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Gamme inox
Applications:
En cas de milieu corrosif, l�option des accessoires en inox se rØvŁle Œtre la solution.

Gamme:
Van Beest  o�re une large gamme de piŁces en inox a�n de rØaliser une Ølingue complŁte, de la maille de tŒte aux crochets. La gamme 
s�Øtend du 6 mm au 13 mm..

Conception 
Les accessoires inox fournis par Van Beest sont tous fabriquØs en inox AISI 316 ou 316L. Toutes les piŁces inox ont un Øquivalent en 
grade 80. Les mailles de tŒte, crochets à �il et Ømerillons ont un mØplat pour faciliter le montage avec un coupleur (COI). 

Ces composants sont gØnØralement estampØs avec le marquage suivant :
		  symbole d�identi�cation du fabricant	 EXCEL
		  indice de traçabilitØ		  par ex. Z correspondant au lot de fabrication
		  code de conformitØ CE		  CE, ConformitØ EuropØenne indiquant que le 
							       produit est destinØ au levage 
		  code article			   par ex. COI
		  diamŁtre chaîne en mm et/ou UNC	 par ex. 13 et/ou ‰�
		  origine			   FRANCE

Finition:
Les accessoires inox sont gØnØralement polis..

Certi�cation:
Sur demande, tous les accessoires inox peuvent Œtre fournis avec un certi�cat de conformitØ et/ou une dØclaration de conformitØ CE. 
Certains accessoires peuvent Œtre aussi fournis avec un certi�cat de test d�Øpreuve et/ou un certi�cat 3.1. Nous dØtaillons la liste de ces 
certi�cats produit par produit dans les prochaines pages. 

Conseils d�utilisation:
Tous les accessoires inox doivent Œtre contrôlØs avant toute utilisation a�n de s�assurer que  :

par exemple la charge à soulever, le nombre de brins de l�Ølingue, l�angle etc. Pour plus de dØtails, veuillez vous rØfØrer à la norme 
EN818 pour Ølingues chaînes 

d�Utilisation

La longueur de tige doit Œtre appropriØe à la matiŁre de la charge. La tige doit Œtre su�samment longue, c�est-à-dire 1.5 fois le mØtrique 
pour une matiŁre dure et 3 fois dans une matiŁre molle comme l�aluminium et le cuivre. Dans tous les cas, la longueur ne doit pas Œtre 
infØrieure à 1.5 fois le mØtrique (par exemple M20, longueur minimum 30 mm). Pour des matiŁres plus molles, prØvoyez une tige plus 
longue et envisagez de monter un Øcrou et une rondelle à l�extrØmitØ de la tige. La matiŁre sur laquelle est �xØ l�anneau de levage, doit 
Œtre plus rØsistante pour supporter les forces de levage sans subir de dØformation. L�anneau de levage de la charge doit Œtre adaptØ à la 
taille du crochet a�n de se positionner correctement dans le siŁge du crochet.

Assemblage:
Le �letage de l�anneau et le taraudage de la charge doivent Œtre compatibles et tous les deux en bon Øtat. La profondeur du taraudage 

La surface de la charge doit Œtre plane et perpendiculaire à la tige de l�anneau a�n qu�il y ait un contact complet entre les deux.
Quand un Øcrou est vissØ sur la tige, il doit Œtre au minimum en classe 5.
N� utilisez jamais une Ølingue comme une boucle entre deux anneaux de levage.
ConsidØrez le centre de gravitØ de la charge pour positionner les anneaux de levage (symØtrique par rapport au centre).
Le taraudage doit Œtre positionnØ au moins à 3 fois le diamŁtre de tige du bord de la charge.

Pour les anneaux ALI et ELI, l�angle d�utilisation est limitØ à 30° par rapport à l�axe. Au-delà de 30°, la Charge Maximale d�Utilisation 
baisse rapidement. Nous recommandons l�utilisation d�un anneau articulØ si l�angle est supØrieur à 30°. L�assemblage doit Œtre fait à la 
main sans outil ni levier. L�anneau de levage doit Œtre vissØ jusqu�à Œtre en contact complet avec la charge.
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Pour le point d�ancrage PASI, la soudure doit Œtre faite par une personne compØtente et conformØment à l�EN287-1.
-	 l�Øpaisseur de la soudure doit Œtre su�sante pour supporter la charge à lever
-	 la surface doit Œtre propre, non rouillØe, sans peinture et sans graisse
-	 le cordon de soudure doit Œtre su�sant pour rØsister à la charge
-	 la forme du crochet doit Øpouser la forme du support

Une inspection rØguliŁre des produits est exigØe et cette inspection doit Œtre e�ectuØe au minimum conformØment aux normes en 
vigueur dans le pays d�utilisation. Ceci est nØcessaire car les produits en cours d�utilisation peuvent Œtre l�objet d�usure, d�utilisations 
abusives et de surcharges pouvant ainsi entraîner des dØformations ou des altØrations à la structure de la matiŁre.
Une inspection doit Œtre e�ectuØe par une personne compØtente au moins tous les six mois et mŒme plus rØguliŁrement si les 
accessoires sont utilisØs dans des conditions intensives.

Tableau des Charges Maximales d�Utilisation des Ølingues chaînes inox  

Chaîne Ø
1 brin 2 brins 3 ou 4 brins

Elingue sans fin

90°
0°<ßF 45° 45°<ßF 60° 0°<ßF 45° 45°<ßF 60°

Coefficient de 
sØcuritØ 1.4

Coefficient de 
sØcuritØ 1.0

Coefficient de 
sØcuritØ 2.1

Coefficient de 
sØcuritØ 1.5

Coefficient de 
sØcuritØ 1.6

  6 0.70 1.00 0.70 1.47 1.05 1.12
  8 1.20 1.70 1.20 2.50 1.80 1.92
10 1.60 2.25 1.60 3.36 2.40 2.56
13 2.70 3.80 2.70 5.70 4.05 4.32

Tableau de rØsistance à la corrosion de l�inox AISI 316L

Ce tableau ne prØsente que des gØnØralitØs et ne doit pas vous abstenir de faire des essais dans vos propres conditions d�utilisation.

S
S

Acide hydrochlorique (toutes concentrations) I
S
S

BenzŁne S
S
S
S
L

Ethanol S
Gasoil S
Huile minØrale S

I
L
S
S
S
S
L
S
S
S
S

Signi�cation des abrØviations
S = satisfaisant, pas ou peu de corrosion
L = rØsistance limitØe, temps d�exposition limitØ, risque de corrosion
I = interdit, inappropriØ à l�utilisation
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MSI

Maille de tŒte EXCELfi, inox 
MatØriau	 :	 AISI 316L
Coe�cient de sØcuritØ	 :	 4 fois la C.M.U.
Finition	 :	 polie
Certi�cation	 :	 Ce produit peut Œtre livrØ sans supplØment avec un certi�cat

			   de conformitØ et/ou une dØclaration de conformitØ CE.

RØfØrence C.M.U. Dia chaîne 
1-brin

Dia chaîne 2-brins Dia Longueur 
intØrieure

Largeur 
intØrieure

Epaisseur Poids 
unitaire

t mm

ß = 45° ß = 60° a b c d

kgmm mm mm mm mm mm

MS13I 0.75   6 -   6 13 110 60   6 0.34

MS16I 1.25   8   6   8 16 110 60   6 0.53

MS18I 2 10   8 10 18 135 75   8 0.82

MS22I 3.2 13 10 13 22 160 89 10 1.45

MS26I 5 16 13 16 26 179 99 14 2.29

MTSI

Maille de tŒte triple EXCELfi, inox
MatØriau	 :	 AISI 316L
Coe�cient de sØcuritØ	 :	 4 fois la C.M.U.
Finition	 :	 polie
Certi�cation	 :	 Ce produit peut Œtre livrØ sans supplØment avec un certi�cat

			   de conformitØ et/ou une dØclaration de conformitØ CE.

RØfØrence C.M.U. Dia chaîne 
3/4-brins

Dia Longueur 
intØrieure

Largeur 
intØrieure

Dia Longueur 
intØrieure

Largeur 
intØrieure

Epaisseur Poids 
unitaire

t mm

a b c d e f g

kgmm mm mm mm mm mm mm

MTS18I 1.6   6 18 135   73 13   54 25   6 1.17

MTS22I 2.65   8 22 160   88 16   70 34   8 2.17

MTS26I 4.25 10 26 177   97 18   84 40   8 3.34

MTS32I 6.7 13 32 198 110 22 115 50 13 5.99
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MJI

COI

Maillon de jonction EXCELfi, inox 
MatØriau	 :	 AISI 316L
Coe�cient de sØcuritØ	 :	 4 fois la C.M.U.
Finition	 :	 polie
Certi�cation	 :	 Ce produit peut Œtre livrØ sans supplØment avec un certi�cat

			   de conformitØ et/ou une dØclaration de conformitØ CE.

RØfØrence C.M.U. Pour 
chaines dia

Dia Largeur 
extØrieure

Largeur 
intØrieure

Longueur 
intØrieure

Longueur 
intØrieure

Dia oeil Largeur 
intØrieure

Poids 
unitaire

t mm

a b c d e f g

kgmm mm mm mm mm mm mm

MJ6I 0.7   6   8 43 11 14 45 11 16 0.10

MJ7/8I 1.2 7/8   9 52 14 18 55 14 20 0.16

MJ10I 1.6 10 13 70 16 25 73 18 25 0.36

MJ13I 2.7 13 18 85 19 32 92 25 28 0.73

Coupleur EXCELfi, inox 
MatØriau	 :	 AISI 316L
Coe�cient de sØcuritØ	 :	 4 fois la C.M.U.
Finition	 :	 polie
Certi�cation	 :	 Ce produit peut Œtre livrØ sans supplØment avec un certi�cat de conformitØ, un 

			   certi�cat matiŁre 3.1 et/ou une dØclaration de conformitØ CE.

RØfØrence C.M.U. Pour 
chaines dia

Largeur Dia axe Largeur Longueur 
intØrieure

Largeur de 
l’arc

Longueur Epaisseur Largeur 
extØrieure

Largeur 
extØrieure

Poids 
unitaire

t mm

a b c d e f g h i

kgmm mm mm mm mm mm mm mm mm

CO5I 0.5   5 11   6   7 24 19   50   9 39 28 0.07

CO6I 0.7   6 11   8   7 24 19   50   9 39 28 0.07

CO7/8I 1.2 7/8 18   9   9 32 23   70 16 53 32 0.18

CO10I 1.6 10 18 13 11 40 30   81 17 61 42 0.28

CO13I 2.7 13 23 16 14 50 39 104 20 80 54 0.64
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CHAINI

Chaîne de levage, inox
MatØriau	 :	 AISI 316
Coe�cient de sØcuritØ	 :	 4 fois la C.M.U.
Finition	 :	 polie
Certi�cation	 :	 Ce produit peut Œtre livrØ sans supplØment avec un certi�cat de conformitØ, un 

			   certi�cat de test d�Øpreuve et/ou une dØclaration de conformitØ CE.

RØfØrence C.M.U. Dia Longueur 
intØrieure

Largeur 
extØrieure

Maillons par 
mŁtre

Longueur par fßt Poids au mŁtre

t

a b c

m kgmm mm mm

CHAIN6I 0.7   6 18 21 55.56 100 0.78

CHAIN8I 1.2   8 24 29 41.67 100 1.3

CHAIN10I 1.6 10 30 34 33.33 100 2.14

CHAIN13I 2.7 13 39 45 25.64 100 3.64

CSOI

Crochet simple à oeil EXCELfi, inox
MatØriau	 :	 AISI 316L
Coe�cient de sØcuritØ	 :	 4 fois la C.M.U.
Finition	 :	 polie
Certi�cation	 :	 Ce produit peut Œtre livrØ sans supplØment avec un certi�cat de conformitØ,

			   un certi�cat matiŁre 3.1 et/ou une dØclaration de conformitØ CE.

RØfØrence C.M.U. Pour 
chaines 

dia

Longueur Dia 
intØrieur 

oeil

Largeur 
ouverture

Epaisseur Largeur Dia 
extØrieur 

oeil

Largeur 
extØrieure

Longueur Largeur Epaisseur Poids 
unitaire

t mm

a b c d e f g h i j

kgmm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

CSO6I 0.7   6   86 23 27 15 19 43   73 115 10   7 0.28

CSO7/8I 1.2 7/8 102 26 27 19 23 51   87 137 13   8 0.56

CSO10I 1.6 10 121 35 28 23 29 66 106 165 15 11 1.02

CSO13I 2.7 13 155 41 33 31 36 76 136 208 19 14 1.77
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ALDINI

ALI

CSCI

Crochet simple à chape EXCELfi, inox
MatØriau	 :	 AISI 316L
Coe�cient de sØcuritØ	 :	 4 fois la C.M.U.
Finition	 :	 polie
Certi�cation	 :	 Ce produit peut Œtre livrØ sans supplØment avec un certi�cat de conformitØ,

			   un certi�cat matiŁre 3.1 et/ou une dØclaration de conformitØ CE.

RØfØrence C.M.U. Pour 
chaines dia

Longueur Largeur Largeur 
ouverture

Epaisseur Largeur Largeur 
extØrieure

Largeur 
extØrieure

Longueur Dia axe Poids 
unitaire

t mm

a b c d e f g h i

kgmm mm mm mm mm mm mm mm mm

CSC5I 0.5   5   76   7 25 15 19 27   73 108   6 0.29

CSC6I 0.7   6   76   7 25 15 19 27   73 108   8 0.29

CSC7/8I 1.2 7/8   95   9 28 20 22 32   85 133   9 0.55

CSC10I 1.6 10 113 11 28 24 28 41 106 164 13 0.97

CSC13I 2.7 13 138 15 38 32 40 52 133 208 16 1.86

CROI

Crochet de raccourcissement à oeil EXCELfi, inox
MatØriau	 :	 AISI 316L
Coe�cient de sØcuritØ	 :	 4 fois la C.M.U.
Finition	 :	 polie
Certi�cation	 :	 Ce produit peut Œtre livrØ sans supplØment avec un certi�cat de conformitØ,

			   un certi�cat matiŁre 3.1 et/ou une dØclaration de conformitØ CE.

RØfØrence C.M.U. Pour 
chaines dia

Longueur Longueur 
intØrieure 

oeil

Largeur 
intØrieure 

oeil

Ouverture Epaisseur Largeur Largeur 
extØrieure

Longueur Epaisseur poids 
unitaire

t mm

a b c d e f g h i

kgmm mm mm mm mm mm mm mm mm

CRO7/8I 1.2 7/8 52 20 20 10 33 23 46 108   8 0.32

CRO10I 1.6 10 53 29 29 12 41 28 58 123 10 0.53

CRO13I 2.7 13 89 43 39 15 56 40 78 192 18 1.64
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ALDINI

ALI

Anneau de levage mâle EXCELfi recoupØ selon DIN580, inox
MatØriau	 :	 AISI 316L
Coe�cient de sØcuritØ	 :	 5 fois la C.M.U. 
Finition	 :	 polie
Certi�cation	 :	 Ce produit peut Œtre livrØ sans supplØment avec un certi�cat de conformitØ,

			   un certi�cat matiŁre 3.1 et/ou une dØclaration de conformitØ CE.

RØfØrence C.M.U. Dia �letage Dia embase Dia extØrieur 
oeil

Dia intØrieur 
oeil

Longueur Epaisseur 
semelle

Dia Poids 
unitaire

t

a b c d e f g

kgmm mm mm mm mm mm mm

AL08DINI 0.2 M  8 20 34 20 13 17   7 0.05

AL10DINI 0.4 M10 20 38 22 17 19   8 0.07

AL12DINI 0.6 M12 25 47 26 21 23 10 0.12

AL14DINI 0.8 M14 30 57 29 27 28 14 0.24

AL16DINI 1 M16 36 65 35 27 30 14 0.34

AL18DINI 1.5 M18 36 65 35 30 30 14 0.38

AL20DINI 2 M20 40 73 39 30 34 16 0.52

AL22DINI 2.5 M22 42 82 44 35 38 19 0.67

AL24DINI 3 M24 55 95 54 36 40 20 0.98

Anneau de levage mâle EXCELfi, inox
MatØriau	 :	 AISI 316L
Coe�cient de sØcuritØ	 :	 5 fois la C.M.U. 
Finition	 :	 polie
Certi�cation	 :	 Ce produit peut Œtre livrØ sans supplØment avec un certi�cat de conformitØ,

			   un certi�cat matiŁre 3.1 et/ou une dØclaration de conformitØ CE.

RØfØrence C.M.U. Dia �letage Dia embase Dia extØrieur 
oeil

Dia intØrieur 
oeil

Longueur Epaisseur 
semelle

Dia Poids 
unitaire

t

a b c d e f g

kgmm mm mm mm mm mm mm

AL08I 0.2 M  8 20 34 20 24 17   7 0.05

AL10I 0.4 M10 20 38 22 30 19   8 0.08

AL12I 0.6 M12 25 47 26 36 23 10 0.14

AL14I 0.8 M14 30 57 29 40 28 14 0.26

AL16I 1 M16 36 65 35 55 30 14 0.37

AL18I 1.5 M18 36 65 35 55 30 14 0.38

AL20I 2 M20 40 73 39 59 34 16 0.58

AL22I 2.5 M22 42 82 44 64 38 19 0.74

AL24I 3 M24 55 95 54 84 40 20 1.12
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ALBI

Anneau de levage mâle EXCELfi sans �letage, inox
MatØriau	 :	 AISI 316L
Coe�cient de sØcuritØ	 :	 5 fois la C.M.U. 
Finition	 :	 polie
Certi�cation	 :	 Ce produit peut Œtre livrØ sans supplØment avec un certi�cat de conformitØ,

			   un certi�cat matiŁre 3.1 et/ou une dØclaration de conformitØ CE.
Remarque	 :	L a CMU �nale du produit peut varier aprŁs usinage

RØfØrence C.M.U. Dia Dia embase Dia extØrieur 
oeil

Dia intØrieur 
oeil

Longueur Epaisseur 
semelle

Dia Poids 
unitaire

t

a b c d e f g

kgmm mm mm mm mm mm mm

AL08BI 0.2 12 22 34 20 24 17   7 0.07

AL10BI 0.4 15 24 38 22 30 19   8 0.11

AL12BI 0.6 16 28 47 26 36 23 10 0.17

AL14BI 0.8 19 34 57 29 40 28 14 0.3

AL18BI 1.5 22 41 65 35 55 30 14 0.48

AL20BI 2 26 45 73 39 59 34 16 0.58

AL22BI 2.5 29 47 82 44 64 38 19 0.94

AL24BI 3 30 58 95 54 84 40 20 1.15
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ELBI

ELI

Anneau de levage femelle EXCELfi sans taraudage, inox 
MatØriau	 :	 AISI 316L
Coe�cient de sØcuritØ	 :	 5 fois la C.M.U. 
Finition	 :	 polie
Certi�cation	 :	 Ce produit peut Œtre livrØ sans supplØment avec un certi�cat de conformitØ,

			   un certi�cat matiŁre 3.1 et/ou une dØclaration de conformitØ CE.
Remarque	 :	L a CMU �nale du produit peut varier aprŁs usinage

RØfØrence C.M.U. Dia embase Largeur Largeur 
intØrieure

Epaisseur 
semelle

Longueur 
intØrieure

Dia Epaisseur Poids 
unitaire

t

a b c d e f g

kgmm mm mm mm mm mm mm

EL1BI 0.8 39 56 31 17 48 12   7 0.24

EL2BI 2 44 66 37 18 60 14   9 0.42

EL3BI 3.5 52 81 47 24 75 17 11 0.69

Anneau de levage femelle EXCELfi, inox
MatØriau	 :	 AISI 316L
Coe�cient de sØcuritØ	 :	 5 fois la C.M.U. 
Finition	 :	 polie
Certi�cation	 :	 Ce produit peut Œtre livrØ sans supplØment avec un certi�cat de conformitØ,

			   un certi�cat matiŁre 3.1 et/ou une dØclaration de conformitØ CE.

RØfØrence C.M.U. Dia �letage Dia embase Largeur Largeur 
intØrieure

Epaisseur 
semelle

Longueur 
intØrieure

Dia Epaisseur Poids 
unitaire

t

a b c d e f g h

kgmm mm mm mm mm mm mm mm

EL12I 0.6 M12 39 56 31 15 48 12   7 0.23

EL14I 0.8 M14 39 56 31 15 48 12   7 0.23

EL16I 1 M16 44 66 36 17 60 14   9 0.37

EL18I 1.5 M18 44 66 36 17 60 14   9 0.37

EL20I 2 M20 44 66 36 17 60 14   9 0.37

EL22I 2.5 M22 52 81 47 21 75 17 11 0.63

EL24I 3 M24 52 81 47 21 75 17 11 0.63

EL27I 3.5 M27 52 81 47 21 75 17 11 0.63
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Manille droite à vis, inox
MatØriau	 :	 AISI 316
Coe�cient de sØcuritØ	 :	 5 fois la C.M.U. 
Finition	 :	 polie
Certi�cation	 :	 Ce produit peut Œtre livrØ sans supplØment avec un certi�cat

			   de conformitØ et/ou une dØclaration de conformitØ CE.
Remarque	 :	 CMU et CE marquØs

RØfØrence C.M.U. Dia corps Dia axe Dia oeil Largeur 
intØrieure

Longueur 
intØrieure

Longueur Poids
unitaire

t

a b c d e f

kgmm mm mm mm mm mm

MDV0.4I 0.4   8   8 16 16 32   52 0.06

MDV0.6I 0.6 10 10 19 20 40   64 0.12

MDV0.9I 0.9 12 12 24 25 48   78 0.21

MDV1.5I 1.5 13 16 31 24 52   90 0.34

MDV2.5I 2.5 16 20 38 28 64 110 0.61

MDV3I 3 19 22 44 32 72 124 0.9

MDV4I 4 22 25 50 37 74 134 1.08

MDV6I 6 25 30 57 40 94 162 2.25

PASI

MDVI

MLVI

Manille lyre à vis, inox
MatØriau	 :	 AISI 316
Coe�cient de sØcuritØ	 :	 5 fois la C.M.U. 
Finition	 :	 polie
Certi�cation	 :	 Ce produit peut Œtre livrØ sans supplØment avec un certi�cat

			   de conformitØ et/ou une dØclaration de conformitØ CE.
Remarque	 :	 CMU et CE marquØs

RØfØrence C.M.U. Dia corps Dia axe Dia oeil Largeur 
intØrieure

Longueur 
intØrieure

Largeur de 
l’arc

Longueur Largeur Poids 
unitaire

t

a b c d e f g h

kgmm mm mm mm mm mm mm mm

MLV0.4I 0.4   8   8 16 16 32 25   56   41 0.07

MLV0.6I 0.6 10 10 19 20 40 28   67   48 0.12

MLV0.9I 0.9 12 12 24 25 48 36   79   59 0.21

MLV1.5I 1.5 13 16 31 24 52 35   87   60 0.33

MLV2.5I 2.5 16 20 38 28 64 42 108   71 0.62

MLV3I 3 19 22 44 32 72 50 125   87 0.99

MLV4I 4 22 25 50 37 74 60 145 101 1.46

MLV6I 6 25 30 57 40 94 67 157 115 2.17
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