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Edelstahlprodukte
Anwendungsbereiche
Der Gebrauch von Edelstahlprodukten ist in den Fällen zu empfehlen, in denen Korrosion zu Problemen führen kann. 

Sortiment
Van Beest bietet ein umfangreiches Sortiment von Artikeln aus Edelstahl für die Konfektionierung eines vollständigen Gehänges vom 
oberen Aufhängeglied bis zu den Haken. Das Angebot reicht von 6 mm bis 13 mm.

Ausführung
Alle von Van Beest gelieferten Artikel werden aus legiertem Stahl der Güte AISI 316 oder 316L hergestellt. Für alle Artikel aus Edelstahl gibt 
es einen äquivalenten Artikel der Güteklasse 8. Die Verbindungsglieder, Ösen- und Wirbelhaken haben eine Flachstelle zum einfacheren 
Anschlagen an Omega-Verbindungsglieder (COI). 

Diese Bauteile zeichnen sich im Allgemeinen durch folgende Markierungen aus: 
	 Herstellerkennzeichen	 EXCEL
	C hargenummer	 z.B. Z, mit Bezug auf ein bestimmtes Fertigungslos
	C E Konformitätskennzeichnung	C E, ConformitØ EuropØen zeigt an, dass das Produkt 
		  für Hebezwecke geeignet ist.
	 Teilenummer	 z.B. COI
	 Kettendurchmesser in mm und/oder Zoll	 z.B. 13 und/oder ‰�
	 Ursprung	 FRANCE

Ober�ächenbehandlung
Edelstahlprodukte sind üblicherweise poliert.

Zerti�kate
Auf Anfrage können alle Edelstahlprodukte mit einem Werkszeugnis und/oder der EG-Konformitätserklärung geliefert werden. Einige 
Artikel können auch mit einem Hersteller-Prüfzeugnis und/oder einem Materialzeugnis nach EN 10204 - 3.1 geliefert werden. Wir 
verweisen auf die detaillierten Produktinformationen auf den folgenden Seiten.

Gebrauchsanweisung
Alle Edelstahlprodukte sollten vor dem Einsatz überprüft werden. Es ist sicherzustellen, dass:

 
	 Anzahl an Strängen, der Anschlagwinkel usw.; Weitere Details sind der EN 818, Norm für Kettengehänge, zu entnehmen.

Die Schaftlänge sollte an den Werksto� der Last angepasst sein. Der Schaft sollte lang genug sein, d. h. das 1.5-fache des Durchmessers bei 
harten Werksto�en und das 3-fache bei weicheren Werksto�en wie Aluminium oder Messing Aufweisen. Die Länge darf nicht unter dem 
1.5-fachen des Durchmessers liegen (z. B. M20, Mindestlänge 30 mm). Bei weicheren Werksto�en ist eine größere Länge und eine 
Durchsteckmontage mit Mutter und Unterlegscheibe auf der anderen Seite in Erwägung zu ziehen. Der Werksto�, an dem der 
Anschlagspunkt befestigt wird, sollte fest genug sein, um die Hebekräfte ohne Verformung aushalten zu können. Der Anschlagspunkt 
muss an die Hakengröße angepasst sein, um richtig in der Aufnahme des Hakens positioniert zu werden.
 
Montage
Der Gewindebolzen des Anschlagmittels und die Gewindebohrung der Last müssen zueinander passen und sich in einem einwandfreien 

auf den Gewindebolzen eine Mutter geschraubt, muss diese mindestens der Güteklasse 5 entsprechen.  

Verwenden Sie niemals ein Kettengehänge als Schlaufe zwischen zwei Anschlagpunkten.
Bei der Positionierung des Anschlagpunktes berücksichtigen Sie den Schwerpunkt der Last (symmetrisch zum Mittelpunkt).
Die Gewindebohrung muss sich in einem Mindestabstand von dem 3-fachen des Bolzendurchmessers von der Kante der Last be�nden.

Für ALI und ELI Produkte ist der Gebrauchswinkel auf 30° zur Achse begrenzt. Bei einem Winkel von mehr als 30° vermindert sich die 
Arbeitsbelastungsgrenze wesentlich. Wir empfehlen die Verwendung eines Anschlagwirbels mit Gelenk, wenn der Winkel mehr als 30° 
beträgt. Die Montage erfolgt per Hand ohne Werkzeug oder Hebel. Die Ringschraube /-mutter ist so weit einzudrehen, dass der Kragen 
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Der Transportring vom Typ PASI sollte von einer fachkundigen Person gemäß EN287-1 angeschweißt werden. 

Es ist erforderlich, dass die Schäkel regelmäßig einer Überprüfung unterzogen werden. Die Überprüfung muss mindestens nach den 
Normens des jeweiligen Landes erfolgen, in welchem die Produkte eingesetzt werden. Dies ist notwendig, weil die im Einsatz be�ndlichen 
Produkte durch Verschleiß, falschen Gebrauch usw. deformiert werden können, wodurch sich die Materialstruktur verändert. Die 
Kontrolle sollte mindestens alle sechs Monate durch fachkundiges Personal durchgeführt werden. Die Zeitspanne verkürzt sich, wenn die 
Produkte kritischen Betriebsbedingungen ausgesetzt sind.

WLL-Tabelle für Kettengehänge aus Edelstahl 

Ketten-
durch-
messer 1 Strang 2 Strang 3/4 Strang

Rundschlinge

90°
0°<ßF 45° 45°<ßF 60° 0°<ßF 45° 45°<ßF 60°

Sicherheits-
faktor 1.4

Sicherheits-
faktor 1.0

Sicherheits-
faktor 2.1

Sicherheits-
faktor 1.5

Sicherheits-
faktor 1.6

  6 0.70 1.00 0.70 1.47 1.05 1.12
  8 1.20 1.70 1.20 2.50 1.80 1.92
10 1.60 2.25 1.60 3.36 2.40 2.56
13 2.70 3.80 2.70 5.70 4.05 4.32

Tabelle zur Korrosionsbeständigkeit für Edelstahl AISI 316L

Die Tabelle stellt nur allgemeine Anhaltspunkte dar und sollte nicht als Ersatz für eine Prüfung unter Ihren spezi�schen Bedingungen 
betrachtet werden.

Z
Z

Z

L

Benzin Z

Benzol Z

U
Z

L

Z

Ethanol Z

Z
Z

Z

Mineralöl Z

Z

L

Z

Z

Z

Salzsäure (alle Konzentrationen) U

Z

Z

Z

Verwendete Abkürzungen
Z 	= 	zufriedenstellend, keine oder sehr geringe Korrosion
L 	 = 	begrenzte Beständigkeit, Expositionszeit muss begrenzt sein, eine gewisse Korrosion kann auftreten
U 	= 	unbefriedigend, für den Gebrauch nicht geeignet
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MSI

EXCELfi Niro Aufhängeglied 
Material	 :	 AISI 316L
Sicherheitsfaktor	 :	 Mindestbruchlast = 4-fache WLL
Ober�ächenbehandlung	 :	 poliert
Zerti�kate	 :	 auf Wunsch erstellen wir zu diesem Produkt kostenlos ein Werkszeugnis 

			   und / oder eine EG-Konformitätserklärung.

Teilenummer WLL Ketten-
durchmesser 

1-Strang

Kettendurchmesser 2-Strang Durchmesser innere Länge innere Weite Stärke Gewicht 
pro Stück

t mm

ß = 45° ß = 60° a b c d

kgmm mm mm mm mm mm

MS13I 0.75   6 -   6 13 110 60   6 0.34

MS16I 1.25   8   6   8 16 110 60   6 0.53

MS18I 2 10   8 10 18 135 75   8 0.82

MS22I 3.2 13 10 13 22 160 89 10 1.45

MS26I 5 16 13 16 26 179 99 14 2.29

MTSI

EXCELfi Niro Aufhängegarnituren
Material	 :	 AISI 316L
Sicherheitsfaktor	 :	 Mindestbruchlast = 4-fache WLL
Ober�ächenbehandlung	 :	 poliert
Zerti�kate	 :	 auf Wunsch erstellen wir zu diesem Produkt kostenlos ein Werkszeugnis 

			   und / oder eine EG-Konformitätserklärung.

Teilenummer WLL Ketten-
durch-
messer              

3/4 Strang

Durch-
messer

innere 
Länge

innere 
Weite

Durch-
messer

innere 
Länge

innere 
Weite

Stärke Gewicht 
pro Stück

t mm

a b c d e f g

kgmm mm mm mm mm mm mm

MTS18I 1.6   6 18 135   73 13   54 25   6 1.17

MTS22I 2.65   8 22 160   88 16   70 34   8 2.17

MTS26I 4.25 10 26 177   97 18   84 40   8 3.34

MTS32I 6.7 13 32 198 110 22 115 50 13 5.99



a

c

f

b

d

e

g

a

f
e

g
h

c

i

d

b

70 71

MJI

COI

EXCELfi Niro Kettenverbindungsglied

Material	 :	 AISI 316L
Sicherheitsfaktor	 :	 Mindestbruchlast = 4-fache WLL
Ober�ächenbehandlung	 :	 poliert
Zerti�kate	 :	 auf Wunsch erstellen wir zu diesem Produkt kostenlos ein Werkszeugnis 

			   und / oder eine EG-Konformitätserklärung.

Teilenummer WLL Ketten-
durch-
messer

Durch-
messer

˜ußere 
Breite

innere 
Weite

innere 
Länge

innere 
Länge

Augen-
durch-
messer

innere 
Weite

Gewicht 
pro Stück

t mm

a b c d e f g

kgmm mm mm mm mm mm mm

MJ6I 0.7   6   8 43 11 14 45 11 16 0.10

MJ7/8I 1.2   7/8   9 52 14 18 55 14 20 0.16

MJ10I 1.6 10 13 70 16 25 73 18 25 0.36

MJ13I 2.7 13 18 85 19 32 92 25 28 0.73

EXCELfi Niro Omegaglied
Material	 :	 AISI 316L
Sicherheitsfaktor	 :	 Mindestbruchlast = 4-fache WLL
Ober�ächenbehandlung	 :	 poliert
Zerti�kate	 :	 auf Wunsch erstellen wir zu diesem Produkt kostenlos ein Werkszeugnis, 

			   Materialzeugnis und / oder eine EG-Konformitätserklärung.

Teilenummer WLL Ketten-
durch-
messer

Weite Bolzen-
durch-
messer

Weite innere 
Länge

Weite 
Bügel

Länge Stärke ˜ußere 
Breite

˜ußere 
Breite

Gewicht 
pro Stück

t mm

a b c d e f g h i

kgmm mm mm mm mm mm mm mm mm

CO5I 0.5   5 11   6   7 24 19   50   9 39 28 0.07

CO6I 0.7   6 11   8   7 24 19   50   9 39 28 0.07

CO7/8I 1.2   7/8 18   9   9 32 23   70 16 53 32 0.18

CO10I 1.6 10 18 13 11 40 30   81 17 61 42 0.28

CO13I 2.7 13 23 16 14 50 39 104 20 80 54 0.64
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CHAINI

Niro Hebekette
Material	 :	 AISI 316
Sicherheitsfaktor	 :	 Mindestbruchlast = 4-fache WLL
Ober�ächenbehandlung	 :	 poliert
Zerti�kate	 :	 auf Wunsch erstellen wir zu diesem Produkt kostenlos ein Werkszeugnis, 

			   Hersteller Prüfzeugnis und / oder eine EG-Konformitätserklärung.

Teilenummer WLL Durchmesser innere Länge ˜ußere Breite Glieder 
pro Meter

Länge pro Faß Gewicht pro Mtr

t

a b c

m kgmm mm mm

CHAIN6I 0.7   6 18 21 55.56 100 0.78

CHAIN8I 1.2   8 24 29 41.67 100 1.3

CHAIN10I 1.6 10 30 34 33.33 100 2.14

CHAIN13I 2.7 13 39 45 25.64 100 3.64

CSOI

EXCELfi Niro Ösenhaken
Material	 :	 AISI 316L
Sicherheitsfaktor	 :	 Mindestbruchlast = 4-fache WLL
Ober�ächenbehandlung	 :	 poliert
Zerti�kate	 :	 auf Wunsch erstellen wir zu diesem Produkt kostenlos ein Werkszeugnis, 

			   Materialzeugnis und / oder eine EG-Konformitätserklärung.

Teilenummer WLL Ketten-
durch-
messer

Länge Innen-
durch-
messer 
Auge

Haken-
ö�nung

Stärke Weite Außen-
durch-
messer 
Auge

˜ußere 
Breite

Länge Weite Stärke Gewicht 
pro 

Stück

t mm

a b c d e f g h i j

kgmm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

CSO6I 0.7   6   86 23 27 15 19 43   73 115 10   7 0.28

CSO7/8I 1.2   7/8 102 26 27 19 23 51   87 137 13   8 0.56

CSO10I 1.6 10 121 35 28 23 29 66 106 165 15 11 1.02

CSO13I 2.7 13 155 41 33 31 36 76 136 208 19 14 1.77
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ALDINI

ALI

CSCI

EXCELfi Niro Gabelkopfhaken 
Material	 :	 AISI 316L
Sicherheitsfaktor	 :	 Mindestbruchlast = 4-fache WLL
Ober�ächenbehandlung	 :	 poliert
Zerti�kate	 :	 auf Wunsch erstellen wir zu diesem Produkt kostenlos ein Werkszeugnis, 

			   Materialzeugnis und / oder eine EG-Konformitätserklärung.

Teilenummer WLL Ketten-
durch-
messer

Länge Weite Haken-
ö�nung

Stärke Weite ˜ußere 
Breite

˜ußere 
Breite

Länge Bolzen-
durch-
messer

Gewicht 
pro Stück

t mm

a b c d e f g h i

kgmm mm mm mm mm mm mm mm mm

CSC5I 0.5   5   76   7 25 15 19 27   73 108   6 0.29

CSC6I 0.7   6   76   7 25 15 19 27   73 108   8 0.29

CSC7/8I 1.2   7/8   95   9 28 20 22 32   85 133   9 0.55

CSC10I 1.6 10 113 11 28 24 28 41 106 164 13 0.97

CSC13I 2.7 13 138 15 38 32 40 52 133 208 16 1.86

CROI

EXCELfi Niro Verkürzungshaken mit Öse
Material	 :	 AISI 316L
Sicherheitsfaktor	 :	 Mindestbruchlast = 4-fache WLL
Ober�ächenbehandlung	 :	 poliert
Zerti�kate	 :	 auf Wunsch erstellen wir zu diesem Produkt kostenlos ein Werkszeugnis, 

			   Materialzeugnis und / oder eine EG-Konformitätserklärung.

Teilenummer WLL Ketten-
durch-
messer

Länge innere 
Länge 
Auge

innere 
Weite 
Auge

Ö�nung Stärke Weite ˜ußere 
Breite

Länge Stärke Gewicht 
pro 

Stück

t mm

a b c d e f g h i

kgmm mm mm mm mm mm mm mm mm

CRO7/8I 1.2   7/8 52 20 20 10 33 23 46 108   8 0.32

CRO10I 1.6 10 53 29 29 12 41 28 58 123 10 0.53

CRO13I 2.7 13 89 43 39 15 56 40 78 192 18 1.64
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ALDINI

ALI

EXCELfi Niro Ringschraube Länge nach DIN580
Material	 :	 AISI 316L
Sicherheitsfaktor	 :	 Mindestbruchlast = 5-fache WLL
Ober�ächenbehandlung	 :	 poliert
Zerti�kate	 :	 auf Wunsch erstellen wir zu diesem Produkt kostenlos ein Werkszeugnis, 

			   Materialzeugnis und / oder eine EG-Konformitätserklärung.

Teilenummer WLL Gewinde-
durchmesser

Durch-
messer

Außendurch-
messer Auge

Innendurch-
messer Auge

Länge Körperbreite Durchmesser Gewicht 
pro Stück

t

a b c d e f g

kgmm mm mm mm mm mm mm

AL08DINI 0.2 M  8 20 34 20 13 17   7 0.05

AL10DINI 0.4 M10 20 38 22 17 19   8 0.07

AL12DINI 0.6 M12 25 47 26 21 23 10 0.12

AL14DINI 0.8 M14 30 57 29 27 28 14 0.24

AL16DINI 1 M16 36 65 35 27 30 14 0.34

AL18DINI 1.5 M18 36 65 35 30 30 14 0.38

AL20DINI 2 M20 40 73 39 30 34 16 0.52

AL22DINI 2.5 M22 42 82 44 35 38 19 0.67

AL24DINI 3 M24 55 95 54 36 40 20 0.98

EXCELfi Niro Ringschraube 
Material	 :	 AISI 316L
Sicherheitsfaktor	 :	 Mindestbruchlast = 5-fache WLL
Ober�ächenbehandlung	 :	 poliert
Zerti�kate	 :	 auf Wunsch erstellen wir zu diesem Produkt kostenlos ein Werkszeugnis, 

			   Materialzeugnis und / oder eine EG-Konformitätserklärung.

Teilenummer WLL Gewinde-
durchmesser

Durch-
messer

Außendurch-
messer Auge

Innendurch-
messer Auge

Länge Körperbreite Durchmesser Gewicht 
pro Stück

t

a b c d e f g

kgmm mm mm mm mm mm mm

AL08I 0.2 M  8 20 34 20 24 17   7 0.05

AL10I 0.4 M10 20 38 22 30 19   8 0.08

AL12I 0.6 M12 25 47 26 36 23 10 0.14

AL14I 0.8 M14 30 57 29 40 28 14 0.26

AL16I 1 M16 36 65 35 55 30 14 0.37

AL18I 1.5 M18 36 65 35 55 30 14 0.38

AL20I 2 M20 40 73 39 59 34 16 0.58

AL22I 2.5 M22 42 82 44 64 38 19 0.74

AL24I 3 M24 55 95 54 84 40 20 1.12
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ALBI

EXCELfi Niro Ringschraube ohne Gewinde
Material	 :	 AISI 316L
Sicherheitsfaktor	 :	 Mindestbruchlast = 5-fache WLL
Ober�ächenbehandlung	 :	 poliert
Zerti�kate	 :	 auf Wunsch erstellen wir zu diesem Produkt kostenlos ein Werkszeugnis, 

			   Materialzeugnis und / oder eine EG-Konformitätserklärung.
Anmerkung	 :	 Endgültige WLL des Produkts kann sich nach der Bearbeitung ändern.

Teilenummer WLL Durchmesser Durchmesser Außendurch-
messer Auge

Innendurch-
messer Auge

Länge Körperbreite Durchmesser Gewicht 
pro Stück

t

a b c d e f g

kgmm mm mm mm mm mm mm

AL08BI 0.2 12 22 34 20 24 17   7 0.07

AL10BI 0.4 15 24 38 22 30 19   8 0.11

AL12BI 0.6 16 28 47 26 36 23 10 0.17

AL14BI 0.8 19 34 57 29 40 28 14 0.3

AL18BI 1.5 22 41 65 35 55 30 14 0.48

AL20BI 2 26 45 73 39 59 34 16 0.58

AL22BI 2.5 29 47 82 44 64 38 19 0.94

AL24BI 3 30 58 95 54 84 40 20 1.15
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ELBI

ELI

EXCELfi Niro Ringmutter ohne Gewinde
Material	 :	 AISI 316L
Sicherheitsfaktor	 :	 Mindestbruchlast = 5-fache WLL
Ober�ächenbehandlung	 :	 poliert
Zerti�kate	 :	 auf Wunsch erstellen wir zu diesem Produkt kostenlos ein Werkszeugnis, 

			   Materialzeugnis und / oder eine EG-Konformitätserklärung.
Anmerkung	 :	 Endgültige WLL des Produkts kann sich nach der Bearbeitung ändern.

Teilenummer WLL Durch-
messer

Weite innere Weite Körperbreite innere Länge Durchmesser Stärke Gewicht 
pro Stück

t

a b c d e f g

kgmm mm mm mm mm mm mm

EL1BI 0.8 39 56 31 17 48 12   7 0.24

EL2BI 2 44 66 37 18 60 14   9 0.42

EL3BI 3.5 52 81 47 24 75 17 11 0.69

EXCELfi Niro Ringmutter
Material	 :	 AISI 316L
Sicherheitsfaktor	 :	 Mindestbruchlast = 5-fache WLL
Ober�ächenbehandlung	 :	 poliert
Zerti�kate	 :	 auf Wunsch erstellen wir zu diesem Produkt kostenlos ein Werkszeugnis, 

			   Materialzeugnis und / oder eine EG-Konformitätserklärung.

Teilenummer WLL Gewinde-
durchmesser

Durch-
messer

Weite innere 
Weite

Körperbreite innere 
Länge

Durch-
messer

Stärke Gewicht 
pro Stück

t

a b c d e f g h

kgmm mm mm mm mm mm mm mm

EL12I 0.6 M12 39 56 31 15 48 12   7 0.23

EL14I 0.8 M14 39 56 31 15 48 12   7 0.23

EL16I 1 M16 44 66 36 17 60 14   9 0.37

EL18I 1.5 M18 44 66 36 17 60 14   9 0.37

EL20I 2 M20 44 66 36 17 60 14   9 0.37

EL22I 2.5 M22 52 81 47 21 75 17 11 0.63

EL24I 3 M24 52 81 47 21 75 17 11 0.63

EL27I 3.5 M27 52 81 47 21 75 17 11 0.63
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Gerade Schäkel mit Schraubbolzen, Niro
Material	 :	 AISI 316
Sicherheitsfaktor	 :	 Mindestbruchlast = 5-fache WLL
Ober�ächenbehandlung	 :	 poliert
Zerti�kate	 :	 auf Wunsch erstellen wir zu diesem Produkt kostenlos ein Werkszeugnis 

			   und / oder eine EG-Konformitätserklärung.
Anmerkung	 :	 gekennzeichnet mit WLL und CE

Teilenummer WLL Bügeldurch-
messer

Bolzen-
durch-
messer

Augen-
durch-
messer

innere Weite innere Länge Länge Gewicht 
pro Stück

t

a b c d e f

kgmm mm mm mm mm mm

MDV0.4I 0.4   8   8 16 16 32   52 0.06

MDV0.6I 0.6 10 10 19 20 40   64 0.12

MDV0.9I 0.9 12 12 24 25 48   78 0.21

MDV1.5I 1.5 13 16 31 24 52   90 0.34

MDV2.5I 2.5 16 20 38 28 64 110 0.61

MDV3I 3 19 22 44 32 72 124 0.9

MDV4I 4 22 25 50 37 74 134 1.08

MDV6I 6 25 30 57 40 94 162 2.25

PASI

MDVI

MLVI

Geschweifte Schäkel mit Schraubbolzen, Niro
Material	 :	 AISI 316
Sicherheitsfaktor	 :	 Mindestbruchlast = 5-fache WLL
Ober�ächenbehandlung	 :	 poliert
Zerti�kate	 :	 auf Wunsch erstellen wir zu diesem Produkt kostenlos ein Werkszeugnis 

			   und / oder eine EG-Konformitätserklärung. 
Anmerkung	 :	 gekennzeichnet mit WLL und CE

Teilenummer WLL Bügel-
durch-
messer

Bolzen-
durch-
messer

Augen-
durch-
messer

innere 
Weite

innere 
Länge

Weite 
Bügel

Länge Weite Gewicht 
pro Stück

t

a b c d e f g h

kgmm mm mm mm mm mm mm mm

MLV0.4I 0.4   8   8 16 16 32 25   56   41 0.07

MLV0.6I 0.6 10 10 19 20 40 28   67   48 0.12

MLV0.9I 0.9 12 12 24 25 48 36   79   59 0.21

MLV1.5I 1.5 13 16 31 24 52 35   87   60 0.33

MLV2.5I 2.5 16 20 38 28 64 42 108   71 0.62

MLV3I 3 19 22 44 32 72 50 125   87 0.99

MLV4I 4 22 25 50 37 74 60 145 101 1.46

MLV6I 6 25 30 57 40 94 67 157 115 2.17
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	EXCEL® Sicherheitshaken mit Gabelkopf EN1677-3,Güteklasse 8
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	EXCEL® Sicherheitshaken mit Wirbel und GabelkopfEN1677-3, Güteklasse 8
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	EXCEL® Verkürzungshaken mit Öse EN1677-1, Güteklasse 8
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	EXCEL® Ringmutter ohne Gewinde, Güteklasse 8
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	EXCEL® Ersatzteile für Sicherheitshaken mitKettenverkürzer, Güteklasse 8
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