


Anilla soldable acero inoxidable

« Material T AISI 3161

+ Factor de Seguridad : CMR =4 x CMT

+ Acabado : pulido

« Certificacion : Sin ningln costo extra este producto puede ser suministrado con certificado
de fabrica y/o Declaracion de Conformidad de la UE.

+ Nota rinstrucciones de soldadura

: respetal
la soldadura se debe realizar de segin EN 287-1

PAS5I 5 26 70 67 64 51 145 24
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Placa de identificacion EXCEL® acero inoxidable

+ Material : AlSI316 (
+ Acabado . pulido \

ancho longitud longitud peso
de pieza unid.

TAGI 50 80 305 0.07

- . Certificacion : Sin ninguin costo extra este producto puede ser suministrado con certificado de fabrica \ r
f¢) -
b
/
a ntimero
g\

TAGI
— | Repuesto para accessorios conexion directa EXCEL®, =
acero inoxidable
d + Material : AlSI316 J :
- Acabado . pulido :
« Certificacion : Sin ninguin costo extra este producto puede ser suministrado con certificado de fabrica
) (
c nlflm.ero didmetro longitud diametro longitud peso
de pieza bulon bulon bulon bulon unid.
— a b c d
mm mm mm mm kg
b ACS5I1 3 14 6 28 0.01
ACe6l 3 14 8 28 0.01
T AC7/81 3 22 9 32 0.02
a ACT0I 4 2 13 4 004
AC13I 4 32 16 53 0.08
Adl
numero de pieza para componentes
Col cscl
ACS5I COsl CSCsl
ACel COel CSCel
AC7/81 Co7/8l csczyel
AcC10l cool cscol
AC13I CO13l CSC13l




Il

RMJI

Repuesto para malla de conexion EXCEL®, acero inoxidable

+ Material
+ Acabado
« Certificacion

: AlSI 316L
. pulido

: Sin ninglin costo extra este producto puede ser suministrado con certificado de fabrica

numero diametro ancho diametro longitud peso
de pieza bulon bulon unid.
a b c d
mm mm mm mm kg
RMJ6l1 12 1 5 41 0.01
RMJ7/8I 13 14 6 54 0.01
RMJ101 16 15 8 66 0.02
RMJ13I 22 17 10 84 0.05
numero de pieza para componentes
mj
RMJ6I Mjél
RMJ7/8I MJ7/8
RMJ10I MJ10l
RMJ13] MJ13]

Repuesto gatillo gancho convencional EXCEL®
acero inoxidable

LFI

+ Material - AlSI316L
- Acabado . pulido
« Certificacion : Sin ninguin costo extra este producto puede ser suministrado con certificado
de fabrica
numero ancho longitud diametro longitud peso
de pieza bulon tot. bulon unid.
a b c d
mm mm mm mm kg
LFol 24 44 4 24 0.04
LF11 31 59 5 30 0.05
LF2l 41 65 5 40 0.1
LF3I 41 79 6 40 02
namero de pieza para componentes
csol csal
LFOI CSCsl
CSOeél CSCel
LF1I CSO7/8l Cscry8l
LF2I csoTol csciol
LF3I CSO13l csci3l

EXCEL



Trincaje

Aplicaciones

Los elementos de trincaje son adecuados para muchas funciones diferentes de trincaje, pero no deben usarse nunca para elevaciones.

Alcance

Van Beest ofrece una amplia gama de ganchos Sy SO de 0.2 t a 6 t y un gancho de trincaje de horquilla con capacidad de trincaje
del5tals5t.

Disefno

Los elementos de trincaje estan disefiados para ser usados para trincar la carga antes del transporte. El trincaje debe realizarse con
seguridad y de acuerdo con las normas de seguridad. Estos productos no son adecuados para aplicaciones de elevacion.

Acabado

Los elementos vienen pintados en rojo.

Certificacion

Por encargo del cliente, todos los ganchos pueden suministrarse con un certificado de trabajo.

Instrucciones para uso

Los elementos deben ser inspeccionados antes de su uso para garantizar que:

« el elemento tenga fisuras o desperfectos;

+ el elemento no se utilice para elevaciones;

+nunca repare o reforme un elemento soldando, calentando o doblando, ya que podria afectar a su rendimiento;
+ los elementos no estén torcidos o desgastados;

« se utilizan los componentes solo en linea directa con la carga, con el fin de evitar que se doblen.

Una inspeccién periddica debe ser llevada a cabo regularmente de acuerdo con las normas de seguridad de cada pais. Esto es
necesario porque los productos pueden ser afectados por desgaste, mal uso, sobrecargas, etc. provocando deformaciones y
alteraciones de la estructura del material.

La inspeccion debe ser efectuada como minimo cada seis meses o incluso con mayor frecuencia cuando los productos trabajen en
condiciones extremas.
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Gancho S

+ Material

+ Factor de Seguridad
+ Acabado

« Certificacion

: acero aleado de alta resistencia
- CMR = 4 x capacidad de abertura

: pintado de rojo

- Sin ninglin costo extra este producto puede ser suministrado con certificado de fabrica

SO

namero capacidad didmetro longitud ancho peso
de pieza de trincaje unid.
a b c
t mm mm mm kg
S10R 0.2 10 80 30 0.11
S13R 03 13 100 40 0.24
S16R 0.5 16 130 50 047
S18R 0.75 18 170 60 08
S20R 1 20 185 64 1.02
S22R 12 22 200 69 14
S24R 1.5 24 230 80 195
S32R 2 32 270 90 35
S36R 3 36 325 98 5.16
S40R 4 40 350 112 748
S45R 5 45 400 130 1081
S51R 51 450 150 162
Gancho con 0jo S
+ Material : acero aleado de alta resistencia
+ Factor de Seguridad : CMR = 4 x capacidad de abertura
- Acabado : pintado de rojo
- Certificacion - Sin ninguin costo extra este producto puede ser suministrado con certificado de fabrica
numero capacidad diametro longitud ancho ancho peso
de pieza de trincaje min.int. unid.
a b c d
t mm mm mm mm kg
SO10R 02 10 80 30 16 0.11
SO13R 03 13 100 40 21 0.25
SO16R 0.5 16 130 50 25 048
SO18R 0.75 18 160 59 34 0.76
SO20R 1 20 180 65 42 1.07
SO22R 12 22 195 69 37 14
SO24R 15 24 220 79 40 191
SO32R 2 32 260 90 46 351
SO36R 3 36 320 99 52 535
SO40R 4 40 360 115 59 7.85
SO45R 5 45 390 126 68 1095
SO51R 51 450 150 77 138
®
s EXCEL
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Gancho de cadena

- Material : acero aleado, Grado 8, templado y revenido
i + Factor de Seguridad : CMR = 4 x capacidad de abertura
- Acabado . pintado de rojo
« Certificacion : Sin ninguin costo extra este producto puede ser suministrado con certificado de fabrica
a
e
namero capacidad de| longitud | ancho ancho espesor ancho ancho ancho longitud | diametro ancho peso
de pieza trincaje exterior | exterior bulon exterior unid.
j a b 4 d e f g h i j
t mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
CAC8R 1.6 65 9 9 16 23 41 56 105 9 19 0.36
Q CAC10R 32 81 12 12 25 31 46 78 136 12 28 0.85
CAC13R 54 107 16 15 32 43 61 105 182 16 38 2.05
h CAC16R 82 128 20 19 37 48 69 122 212 20 41 295
CAC18/20R 125 152 23 23 40 58 89 141 254 21 44 4.24
CAC22R 15.5 179 26 28 53 68 100 163 302 24 59 86

CAC
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MS
MTS
co
mMP
M)
CHAIN
cso
CcscC
CSE
CSEC
XLO
XLC
GKO
GKC
XLE
GKE
XLB
XLR
GC
GCvV
CRO
CRC
GH
CFO

AL
ALDIN
ALUNC
ALB

EL

ELB
ADA
ADAUNC
ADAL
oL

PAS

ELD
EC
OLEC
ALEC

CsT
XLS
Cos
MJS
cocC

TAG
VR
RCOS
AC
RM])
LF
VCR
AXLR

Productos de grado 8

Anilla maestra EXCEL®, @rad0 8 ... ...t
Anilla triple EXCEL®, 8rado 8 .. ..o
Conector abierto EXCEL®, tipo 0mega, rado 8 ... . ui ittt
Eslabdn tipo pera EXCEL®, rado 8 ...ttt e e e
Malla de conexion EXCEL®, Grado 8 ... ...
Cadena de elevacion, Grado 8 .. ... ... e
Gancho conexion tipo ojal con gatillo EXCEL® ENT677-2, 8rad0 8 ....uveniiii e
Gancho conexién directa con gatillo forjado EXCEL® EN1677-2, grado 8 ..ot
Gancho conexidn giratorio con gatillo forjado EXCEL® EN1677-2,grado 8 ......ooviiiiiiiiiiiiie e
Gancho giratorio con conexion directa EXCEL® EN1677-2, grado 8
Gancho automatico conexién tipo ojal EXCEL® EN1677-3, grado 8
Gancho automético conexién directa EXCEL® EN1677-3, grado 8...........
Gancho automatico conexion tipo ojal EXCEL®, grado 8 ................
Gancho automatico conexién directa EXCEL®, grado 8
Gancho automético conexion giratorio EXCEL® EN1677-3, grado 8

Gancho automatico conexion giratorio EXCEL®, rado 8 ... ..ottt
Gancho automatico conexién directa y giratorio EXCEL® EN1677-3,8rado 8 ..........ooiiiiiiiiiiiiiie
Gancho automatico acortador cadena EXCEL® EN1677-3,8rad0 8 . ......ouiiiiii it
Acortador cadena EXCEL®, rado 8 ... ..o .ttt e
Acortador cadena con seguro EXCEL®, grado 8 ........ ..ot
Gancho acortador conexion tipo ojal EXCEL® EN1677-1,8rad0 8 .....oouiiiiiiii i
Gancho acortador conexion directa EXCEL® ENT677-1,8rad0 8 ...t
Gancho soldable EXCEL®, Grado 8 ... ... et
Gancho de fundicidn EXCEL®, rado 8 ... ...ttt
Cancamos

Cancamo Macho EXCEL®, Grado 8 ... ..ottt e
Cancamo macho EXCEL® segtin DIN580, grado 8

Céncamo macho EXCEL®, grado 8, UNC ................

Céancamo macho EXCEL® sin roscar, grado 8 ...

Cancamo hembra EXCEL®, grad0o 8 .. ...
Cancamo hembra EXCEL® sin 10Scar, 8rado 8 ... ..ttt e e
EXCEL® Cancamo giratorio a 360° y abatible a 180°%, grado 8 ........... ..o
EXCEL® Cancamo giratorio a 360° y abatible a 180° UNGC, grado 8 ...........oiiiiiiiiiiiiii e
EXCEL® Cancamo giratorio a 360° y abatible a 180° longitudes mayores, grado 8 ..............oooviiiiiiin....
Ojo de elevacion EXCEL®, grado 8 ... .. uii ittt e
Anillasoldable ...
Giratorios

Giratorio EXCEL® con rodamiento de agujas 0j0-0jo, 8rad0 8 .........iiuiiiiiit i
Giratorio EXCEL® con rodamiento de bolas, horquilla-horquilla, grado 8 ...
Giratorio EXCEL® con rodamiento de bolas, ojos pequefios-horquilla, grado 8 ...,
Giratorio EXCEL® con rodamiento de bolas, ojo-horquilla, grado 8 ...

Componentes para eslingas textiles

Gancho para eslinga de poliéster EXCEL®, rad0 8 ...\ ittt e e
Gancho automatico para eslinga de poliéster EXCEL®, grado 8 .............ooiiiiiiiiiiiiii e
Conector EXCEL® para eslinga de poliéster, grado 8 ..........o.iiiiiti i
Malla de conexién EXCEL® para eslinga de poliéster, grado 8 ..........oviiiiiii e
Malla de conexion EXCEL® para eslinga de poliéster con cadena, grado 8 ............ooviiiiiiiiiiiii i,

Piezas de repuesto

Placa de identificacion EXCEL® ........ ...t
Repuesto gatillo para gancho automatico EXCEL® grado 8 y grado 10
Repuesto para accessorios conexion directa EXCEL® ... ... oo
Repuesto para accessorios conexion directa EXCEL®, grado 8 ... ..ot
Repuesto para malla de conexion EXCEL®, grado 8 ...\t
Repuesto gatillo gancho convencional EXCEL® grado 8 ...ttt
Repuesto para gancho automatico acortador cadena EXCEL®, grado 8 .............ccoeviiiiiiiiiiiiiiii ..
Tope de cadena para gancho automatico acortador cadena EXCEL®* de grado 8 ..o,
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2 Productos de grado 10 54 g_
UMS Anilla maestra EXCEL®, grado 10 ... 55 8
UMTS Anilla triple EXCEL®, 8rado 0 . ... .o 55 b -]
uco Conector abierto EXCEL®, tipo omega, 8rado 10 ...ttt 56 2
UMP Eslabon tipo pera EXCEL®, rado 10 ........uie e 56 o)
UCHAIN Cadena de elevacion, grado 10 . ........ .ot 57 [Y)
ucso Gancho conexién tipo ojal con gatillo EXCEL®, grado 10 57 -E,
ucsc Gancho conexién directa con gatillo forjado EXCEL®, grado 10 58 E
UXLO Gancho automatico conexién tipo ojal EXCEL®, grado 10...... 58 o
UXLC Gancho automatico conexidn directa EXCEL®, grado 10 .......viueieiii e 59 ©
UXLE Gancho automatico conexién giratorio EXCEL®, grado 10 ... 59
UXLR Gancho automatico acortador cadena EXCEL®, grado 10 ...ttt 60
uGC Acortador cadena EXCEL®, @rado 10 .. ...t 61
UGCv Acortador cadena con seguro EXCEL®, rado T0 ... ...ttt e 61
UCFO Gancho de fundicidn EXCEL®, grado 10 ... ...ttt e 62
UELD Giratorio EXCEL® con rodamiento de agujas 0jo-0j0, 8rado 10 ..ottt 62
VR Repuesto gatillo para gancho automatico EXCEL® grado 8y grado 10 ... 63
UAC Repuesto para accessorios conexion directa EXCEL®, grado 10 ..o 63
ULF Repuesto gatillo gancho convencional EXCEL® grado 10 .............oiiiiiiiiii i 64
UVCR Repuesto para gancho automatico acortador cadena EXCEL®, grado 10 .........oiiiiiiiiiiiiii e 64
UAXLR Tope de cadena para gancho automatico acortador cadena EXCEL® de grado 10 ..............ooeiieiiiiiine. 65
3 Productos de acero inoxidable 66
MslI Anilla maestra EXCEL®, acero inoxidable ....... ... .. ... 69
MTSI Anilla triple EXCEL®, acero inoxidable .......... .. .. 69
COol Conector abierto EXCEL®, tipo omega, acero inoxidable ............ ... 70
M)l Malla de conexion EXCEL®, acero inoxidable . ... ... ... 70
CHAINI Cadena de elevacion, acero inoxidable .......... .. i 71
(@Ye]| Gancho conexion tipo ojal con gatillo EXCEL®, acero inoxidable ........ ... 71
cscl Gancho conexién directa con gatillo forjado EXCEL®, acero inoxidable ..., 72
CROI Gancho acortador conexion tipo ojal EXCEL®, acero inoxidable ........... ..o 72
ALl Cancamo macho EXCEL®, acero inoxidable ............ ..o 73
ALDINI Cancamo macho EXCEL® seglin DIN580, acero inoxidable .......... ... .o 73
ALBI Cancamo macho EXCEL® sin roscar, acero inoxidable .......... ... .o 74
ELI Cancamo hembra EXCEL®, acero inoxidable .......... ... ... 75
ELBI Cancamo hembra EXCEL® sin roscar, acero inoxidable .................. ... 75
MLVI Grilletes lira de cabeza punzdn, acero inoxidable ........ ... i 76
MDVI Grilletes rectos de cabeza punzén, acero inoxidable ... 76
PASI Anilla soldable acero inoxidable ....................... o o s - o 77
TAGI Placa de identificacion EXCEL® acero inoxidable ......................... e e e 78
ACI Repuesto para accessorios conexion directa EXCEL®, acero inoxidable 78
RMJI Repuesto para malla de conexion EXCEL®, acero inoxidable . ...... ..o 79
LFI Repuesto gatillo gancho convencional EXCEL® acero inoxidable ... 79
4 Trincaje 76
S GaANCNO S 81
SO GaNCRO CON 00 S .t 81
CAC GanCho de CAdENA ... .. 82
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Definicion Codigo  Pagina
A
Acortador cadena con seguro EXCEL®, grado 10 ...t UGCV .... 61
Acortador cadena con seguro EXCEL®, grado 8 ... .ot GCV...... 24
Acortador cadena EXCEL®, rado T0 .. ... u ettt e UGC ..... 61
Acortador cadena EXCEL®, 8rado 8 .. ...t e GC....... 24
Anilla maestra EXCEL®, acero inoxidable ......... ... i MSI ...... 69
Anilla maestra EXCEL®, @rado 10 ..o UMS ..... 55
Anilla maestra EXCEL®, rado 8 .. ... uii et e e MS ....... 15
Anillasoldable . ... PAS ...... 38
Anilla soldable acero inoxidable ........ ... PASI...... 77
Anilla triple EXCEL®, acero inoxidable o e e e MTSI ..... 69
Anilla triple EXCEL®, grado 10 ...........ooeenen. UMTS ... 55
Anilla triple EXCEL®, grado 8 MTS...... 15
C
Cadena de elevacion, acero inoxidable ... ... ... CHAINI ... 71
Cadena de elevacion, 8rado 10 ....... ...t UCHAIN 57
Cadena de elevacion, grado 8 ..., e CHAIN ... 17
Cancamo hembra EXCEL® sin roscar, acero inoxidable ........ e ELBI ...... 75
Cancamo hembra EXCEL® sin roscar, grado 8 ELB....... 34
Cancamo hembra EXCEL®, acero inoxidable o ELI ....... 75
Cancamo hembra EXCEL®, grado8 ..................o.eee. EL........ 34
Cancamo macho EXCEL® segin DIN580, acero inoxidable . ... ALDINI . 73
Cancamo macho EXCEL® segin DIN580, grado 8 .......... ALDIN 31
Cancamo macho EXCEL® sin roscar, acero inoxidable ...... ALBI...... 74
Cancamo macho EXCEL® sin roscar, grado 8 ALB ...... 33
Cancamo macho EXCEL®, acero inoxidable All....... 73
Cancamo macho EXCEL®, grado 8 ................ e e e e AL ....... 30
Cancamo macho EXCEL®, grado 8, UNC ... ... i ALUNC ... 32
Conector abierto EXCEL®, tipo omega, acero inoxidable ....... ... ... col ...... 70
Conector abierto EXCEL®, tipo omega, rado 10 ...ttt uco ..... 56
Conector abierto EXCEL®, tipo omega, rado 8 ...ttt CO....... 16
Conector EXCEL® para eslinga de poliéster, grado 8. ... .. .ot CosS...... 46
E
Eslabdn tipo pera EXCEL®, grado 10 s . UMP ..... 56
Eslabdn tipo pera EXCEL®, grado 8 ...ttt MP....... 16
EXCEL® Cancamo giratorio a 360° y abatible a 180° longitudes mayores, grado 8 ADAL 36
EXCEL® Cancamo giratorio a 360° y abatible a 180° UNC, grado 8 . ADAUNC 35
EXCEL® Cancamo giratorio a 360° y abatible a 180°, grado 8 ............oiiiiiii i ADA ..... 35
G
Gancho acortador conexion directa EXCEL® EN1677-1,8rado 8 ..ottt CRC...... 25
Gancho acortador conexion tipo ojal EXCEL®, acero inoxidable ........... ... CROI ..... 72
Gancho acortador conexion tipo ojal EXCEL® EN1677-1,rad0 8 ...t CRO...... 25
Gancho automatico acortador cadena EXCEL® EN1677-3,8rado 8 ........ovviiiiiiiiiiii e XLR ...... 23
Gancho automatico acortador cadena EXCEL®, grado 10 ..ottt UXLR..... 60
Gancho automatico conexién directa EXCEL® EN1677-3,8rad0 8 ........oviiiiiiiiiiiiiiie e XLC ...... 20
Gancho automatico conexion directa EXCEL®, grado 10 ........ouiiiiii i UXLC..... 59
Gancho automatico conexion directa EXCEL®, rado 8 ... .oouiiieiiit e GKC...... 21
Gancho automatico conexion directa y giratorio EXCEL® EN1677-3,grado 8 ......ooiiiiiiiiiii e XLB ...... 23
Gancho automético conexion giratorio EXCEL® EN1677-3, grado 8 ............. e XLE ...... 22
Gancho automatico conexion giratorio EXCEL®, grado 10 ... UXLE ..... 59
Gancho automatico conexion giratorio EXCEL®, grado 8 ............ GKE ...... 22
Gancho automatico conexion tipo ojal EXCEL® EN1677-3, grado 8 ... XLO ...... 20
Gancho automatico conexion tipo ojal EXCEL®, grado 10........... e o UXLO..... 58
Gancho automatico conexion tipo ojal EXCEL®, grado 8 GKO ..... 21
Gancho automatico para eslinga de poliéster EXCEL®, grado 8 ............... e XLS ...... 45
Gancho conexion directa con gatillo forjado EXCEL® EN1677-2, grado 8 csC...... 18
Gancho conexion directa con gatillo forjado EXCEL®, acero inoxidable cscal ... 72
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Definicion Codigo  Pagina 5‘

o
8

Gancho conexién directa con gatillo forjado EXCEL®, grado 10 ...........ooiiiiiiiii i 58 >

Gancho conexién giratorio con gatillo forjado EXCEL® EN1677-2,8rado 8 ...........coooiiiiiiiiiiiii i 19 =

Gancho conexién tipo ojal con gatillo EXCEL®, acero inoxidable ... 71 o

Gancho conexién tipo ojal con gatillo EXCEL® EN1677-2, 8rad0 8 ......viiiiiiii e 18 g,

Gancho conexion tipo ojal con gatillo EXCEL®, grado 10 ... ..o e 57 =,

GaNCRO CON 0]0 S e 81 8

GaNCho de CAENA ... .. 82

Gancho de fundicion EXCEL®, grado 10 ... ...ttt e e s 62

Gancho de fundicion EXCEL®, grado 8 ...t 26

Gancho giratorio con conexion directa EXCEL® EN1677-2,8rad0 8 ...ttt 19

Gancho para eslinga de poliéster EXCEL®, rad0 8 ... o ittt 45

GaNCNO S e 81

Gancho soldable EXCEL®, grado 8 ...........coccvvvieiiianin.. 26

Giratorio EXCEL® con rodamiento de agujas 0jo-ojo, grado 10 .. 62

Giratorio EXCEL® con rodamiento de agujas ojo-ojo, grado 8 ............ 41

Giratorio EXCEL® con rodamiento de bolas, horquilla-horquilla, grado 8 .......... 41

Giratorio EXCEL® con rodamiento de bolas, ojo-horquilla, grado 8 ................ 42

Giratorio EXCEL® con rodamiento de bolas, ojos pequerios-horquilla, grado 8 ... 42

Grilletes lira de cabeza punzén, acero inoxidable ... 76

Grilletes rectos de cabeza punzdn, acero inoxidable 76

M

Malla de conexion EXCEL®, acero inoxidable ... ... ... MJl....... 70

Malla de conexién EXCEL®, grado 8 17

Malla de conexién EXCEL® para eslinga de poliéster con cadena, grado 8 ............cooviiiiiiiiiaiiii .. coc ..... 47

Malla de conexién EXCEL® para eslinga de poliéster, grado 8 ...........ouiiiiii i MJS ...... 47

(o)

Ojo de elevacion EXCEL®, grado 8 ... .ot oL ....... 37

P

Placa de identificacion EXCEL® ... ..ot e TAG ...... 48

Placa de identificacion EXCEL® acero inoxidable .......... .. ... TAGI ..... 78

R

Repuesto gatillo gancho convencional EXCEL® acero inoxidable .......... ... 79

Repuesto gatillo gancho convencional EXCEL® grado 10 ... ...t 64

Repuesto gatillo gancho convencional EXCEL® grado 8 .................. 51

Repuesto gatillo para gancho automatico EXCEL® grado 8 y grado 10 ... 48

Repuesto gatillo para gancho automatico EXCEL® grado 8 y grado 10 ... 63

Repuesto para accessorios conexion directa EXCEL® ..................... 49

Repuesto para accessorios conexion directa EXCEL®, acero inoxidable ... 78

Repuesto para accessorios conexién directa EXCEL®, grado 10 .. 63

Repuesto para accessorios conexion directa EXCEL®, grado 8 ........... 49

Repuesto para gancho automatico acortador cadena EXCEL®, grado 10 ... 64

Repuesto para gancho automatico acortador cadena EXCEL®, grado 8 .. 52

Repuesto para malla de conexién EXCEL®, acero inoxidable 79

Repuesto para malla de conexion EXCEL®, grado 8 ...\ttt 50

T

Tope de cadena para gancho automatico acortador cadena EXCEL® de grado 8. AXLR..... 52

Tope de cadena para gancho automatico acortador cadena EXCEL® de grado 10 .............ocoiiiiiiiiins UAXLR ... 65
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Codigo Definicion Pagina
A

AC Repuesto para accessorios conexion directa EXCEL®, grado 8 ........oooiiiiii i 49
ACl Repuesto para accessorios conexion directa EXCEL®, acero inoxidable ... 78
ADA EXCEL® Cancamo giratorio a 360° y abatible a 180°, grado 8 .............ooiieiiiiiiiii 35
ADAL EXCEL® Cancamo giratorio a 360° y abatible a 180° longitudes mayores, grado 8 ................cooiiiiiiin.n. 36
ADAUNC EXCEL® Cancamo giratorio a 360° y abatible a 180° UNC, grado 8...............oooiiiiiiiiiiii i 35
AL Cancamo mMacho EXCEL®, Grado 8 ..o 30
ALB Cancamo macho EXCEL® sin roscar, @rado 8 .. ...ttt 33
ALBI Cancamo macho EXCEL® sin roscar, acero inoxidable ............... .. 74
ALDIN Cancamo macho EXCEL® seglin DINS80, Srado 8 ........ouuiuu ittt 31
ALDINI Cancamo macho EXCEL® seglin DIN580, acero inoxidable .. .. 73
ALEC Giratorio EXCEL® con rodamiento de bolas, ojo-horquilla, grado 8 42
ALl Cancamo macho EXCEL®, acero inoxidable ... e .73
ALUNC Cancamo macho EXCEL®, grado 8, UNC ... ...t 32
AXLR Tope de cadena para gancho automatico acortador cadena EXCEL® de grado 8 ... 52
C

CAC Gancho de CadeNa .. ... 82
CFO Gancho de fundicidn EXCEL®, grado 8 ... .ttt e 26
CHAIN Cadena de elevacion, Grado 8 ... ... .. i 17
CHAINI Cadena de elevacion, acero inoxidable ... ... ..o 71
co Conector abierto EXCEL®, tipo 0mega, 8rado 8 ... ..iuiiit ettt 16
cocC Malla de conexién EXCEL® para eslinga de poliéster con cadena, grado 8 ............ccoviiiiiiiiiiiiii .. 47
Col Conector abierto EXCEL®, tipo omega, acero inoxidable ........... ... ..o 70
Cos Conector EXCEL® para eslinga de poliéster, grado 8 ... .. .ottt 46
CRC Gancho acortador conexion directa EXCEL® EN1677-1, grado 8 25
CRO Gancho acortador conexion tipo ojal EXCEL® EN1677-1, grado 8 25
CROI Gancho acortador conexion tipo ojal EXCEL®, acero inoxidable 72
CSC Gancho conexion directa con gatillo forjado EXCEL® EN1677-2, grado 8 18
cscl Gancho conexién directa con gatillo forjado EXCEL®, acero inoxidable 72
CSE Gancho conexién giratorio con gatillo forjado EXCEL® EN1677-2,8rado 8 ......ovvviiiiiiiii e 19
CSEC Gancho giratorio con conexion directa EXCEL® EN1677-2,8rado 8 .........oouiiiiiiiiiiii e 19
Cso Gancho conexién tipo ojal con gatillo EXCEL® EN1677-2, 8rad0 8 .......oiiiiiiii i 18
Csol Gancho conexion tipo ojal con gatillo EXCEL®, acero inoxidable ........... ... 71
CST Gancho para eslinga de poliéster EXCEL®, grado 8 .............ooiiiiiiiiii i 45
E

EC Giratorio EXCEL® con rodamiento de bolas, horquilla-horquilla, grado 8 ... 41
EL Cancamo hembra EXCEL®, @rado 8 ... ..ottt e e 34
ELB Cancamo hembra EXCEL® sin roscarn, grado 8 ... ...t 34
ELBI Cancamo hembra EXCEL® sin roscar, acero inoxidable ........... ... 75
ELD Giratorio EXCEL® con rodamiento de agujas 0jo-0j0, 8rad0 8 ... ..ottt 41
ELI Cancamo hembra EXCEL®, acero inoxidable 75
G

GC Acortador cadena EXCEL®, @rad0 8 ... ..ottt 24
GCvV Acortador cadena con seguro EXCEL®, grado 8 ...ttt e 24
GH Gancho soldable EXCEL®, grado 8 ... ...ttt e e 26
GKC Gancho automatico conexion directa EXCEL®, @rado 8. ... vttt 21
GKE Gancho automatico conexion giratorio EXCEL®, rado 8 ... .. vttt 22
GKO Gancho automatico conexion tipo ojal EXCEL®, rado 8 ...ttt 21
L

LF Repuesto gatillo gancho convencional EXCEL® grado 8 ..ottt 51
LFI Repuesto gatillo gancho convencional EXCEL® acero inoxidable ... 79
M

MDVI Grilletes rectos de cabeza punzdn, acero inoxidable ........... ... i 76
M) Malla de conexion EXCEL®, 8rado 8 ... e 17
MJl Malla de conexion EXCEL®, acero inoxidable . ... ... oo 70
MJS Malla de conexién EXCEL® para eslinga de poliéster, grado 8 ...........coiiiiiiii i 47
MLVI Grilletes lira de cabeza punzdn, acero inoxidable . ...... ... 76
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Codigo Definicion Pagina
mP Eslabon tipo pera EXCEL®, rado 8 ... it 16
MS Anilla maestra EXCEL®, Grado 8 ... ..o 15
MslI Anilla maestra EXCEL®, acero inoxidable ........... ... 69
MTS Anilla triple EXCEL®, grado 8 .............. 15
MTSI Anilla triple EXCEL®, acero inoxidable 69
(o)
oL Ojo de elevacion EXCEL®, grado 8. . ... i 37
OLEC Giratorio EXCEL® con rodamiento de bolas, ojos pequefios-horquilla, grado 8 ..., 42
P
PAS Anillasoldable ... 38
PASI Anilla soldable acero inoxidable .......... ... 77
R
RCOS Repuesto para accessorios conexion directa EXCEL® ... ... oo 49
RM) Repuesto para malla de conexion EXCEL®, grado 8 ........... 50
RMJI Repuesto para malla de conexion EXCEL®, acero inoxidable 79
S
S GaNCNO S 81
SO GaNCRO CON 0]0 S e 81
T
TAG Placa de identificacion EXCEL® ....... ..o e 48
TAGI Placa de identificacion EXCEL® acero inoxidable .......... ... . .. 78
U
UAC Repuesto para accessorios conexion directa EXCEL®, grado 10 ..........oouiiiiiiiiiiiii e 63
UAXLR Tope de cadena para gancho automatico acortador cadena EXCEL® de grado 10 ...... 65
UCFO Gancho de fundicién EXCEL®, grado 10 62
UCHAIN Cadena de elevacion, grado 10..................... 57
uco Conector abierto EXCEL®, tipo omega, grado 10 56
ucsc Gancho conexién directa con gatillo forjado EXCEL®, grado 10 ... ooutiit it 58
ucso Gancho conexién tipo ojal con gatillo EXCEL®, grado 10 .......oouiiiit i 57
UELD Giratorio EXCEL® con rodamiento de agujas 0jo-0j0, grado T0 ...ttt 62
UGC Acortador cadena EXCEL®, rado T0 ... .ot 61
uGcv Acortador cadena con seguro EXCEL®, @rado T0 . ...ttt e 61
ULF Repuesto gatillo gancho convencional EXCEL® grado 10 ...ttt 64
UMP Eslabdn tipo pera EXCEL?, grado 10 .. ...ttt 56
UMS Anilla maestra EXCEL®, @rado 10 ...t 55
UMTS Anilla triple EXCEL®, 8rado 0 ... .. 55
UVCR Repuesto para gancho automatico acortador cadena EXCEL®, grado 10 ........oovviiiiiiiiiii e 64
uxLc Gancho automatico conexion directa EXCEL®, grado 10 ..ottt 59
UXLE Gancho automatico conexién giratorio EXCEL®, rado 10 ........oiuiiii e 59
uUxLo Gancho automatico conexion tipo ojal EXCEL®, grado 10 ........ouii e 58
UXLR Gancho automatico acortador cadena EXCEL®, grado 10 60
\%
VCR Repuesto para gancho automatico acortador cadena EXCEL®, grado 8 .........oovviiiiiiiiii i 52
VR Repuesto gatillo para gancho automatico EXCEL® grado 8 y grado 10 ......ooviiiiiiii i 48
VR Repuesto gatillo para gancho automatico EXCEL® grado 8y grado 10 ............ooiviiiiiiiiiiiiii . 63
X
XLB Gancho automatico conexion directa y giratorio EXCEL® EN1677-3,grado 8 ............cccoiiiiiiiiiiii .. 23
XLC Gancho automatico conexion directa EXCEL® ENT677-3, 8rad0 8 ... ouii ittt 20
XLE Gancho automatico conexién giratorio EXCEL® EN1677-3,8rado 8 ..o 22
XLO Gancho automatico conexion tipo ojal EXCEL® EN1677-3,8rad0 8 .........oiiiiiiiiiiiiiii e 20
XLR Gancho automatico acortador cadena EXCEL® EN1677-3, rad0 8 ......ovvieiiniiiiiiii i 23
XLS Gancho automatico para eslinga de poliéster EXCEL®, grado 8 ..............ooiiiiiiiiiii e 45
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Condiciones Generales de Van Beest BV, la sociedad
de responsabilidad limitada, con sede en Sliedrecht

Articulo 1

General

Articulo 2

Estas Condiciones Generales se aplican a todos los contratos concluidos entre Van Beest y terceros. Las condiciones de
transaccion del cliente, no seran aceptadas por Van Beest.

Ofertas

2.1.

2.2.

Articulo 3

Los presupuestos hechos por o en nombre de Van Beest son siempre sin compromiso, y estan basados en datos, dibujos y
cosas similares facilitadas por el cliente si asi se solicita.

Los precios mencionados por Van Beest estan basados en los factores determinantes de precios que sean validos en la fecha
de hacerse el presupuesto, incluyendo las cotizaciones a la seguridad social y el total de salarios, siendo calculados de acuerdo
con las horas laborales usuales que se trabaja en Van Beest. Si uno o varios de estos factores de coste de precio llegara a
cambiar, después de que se haya hecho la oferta - inclusive un cambio como resultado de fluctuaciones de los tipos de
cambio de las divisas extranjeras - incluso si eso es resultado de circunstancias previsibles, Van Beest tiene el derecho a

modificar de acuerdo con ello el precio presupuestado.

Contratos

3.1.

3.2,

3.3.

3.4.

Articulo 4

Los pedidos aceptados por agentes, representantes, miembros del personal de ventas viajante e intermediarios, sélo llegaran a
ser legales una vez que hayan sido confirmados por escrito por Van Beest a través de un documento firmado por ambas
partes o una carta, fax, e-mail o cualquier otro medio convenido entre las partes.

Dibujos, calculos, planes, sistemas, cufios y moldes, métodos y otros datos seguiran siendo propiedad de Van Beest y no esta
permitido que sean ensefiados a terceros por el cliente sin el expreso permiso previo por escrito de Van Beest.

Incrementos de precios causados debido a que las actividades de produccidn sean retrasadas y/o hechas mas dificiles fuera de
la responsabilidad de Van Beest y porque uno o mas de los factores que influyen en el precio de coste se incrementen, aunque
sea por circunstancias previsibles, asi como debido a que entren en vigor regulaciones del gobierno, seran a expensas del cliente.
El cliente tiene el derecho a sugerir que se hagan modificaciones a los bienes a ser entregados después haberse concluido el
contrato. Sin embargo, esas solo se llevaran acabo si Van Beest es de la opinion de que el proceso de produccion lo permite y
si el cliente ha hecho una declaracién por escrito a efectos de que él esta dispuesto a pagar todos los gastos extra relacionados
con esas modificaciones.

Precios y Pago

4.1.

4.2.

4.3.

Articulo 5

Los precios citados por Van Beest en catalogos, listas de precios y similares, son sin ningin compromiso y pueden ser
modificados sin previa notificacion. Los precios no incluyen el IVA y se basan en la entrega ex fabrica de acuerdo con los
Incoterms vigentes a la fecha de la oferta.

El pago tendra lugar dentro de 30 dias después de la fecha de la factura, a no ser que se haya acordado en contrario.
Reclamaciones para una reduccion o arreglo, no estan permitidas. Los costes que guarden relacion con los pagos via bancos, la
conversion del tipo de cambio, los costes de crédito y otros similares seran a expensas del cliente.

En el caso de pago retrasado, el cliente estara obligado a pagar un interés a partir de la fecha de vencimiento de la factura de
un porcentaje de 3 puntos encima del interés legal vigente en los Paises Bajos a que se refieren los articulos 119 Ay 120,
apartado 2, del Libro 6 del Cédigo Civil holandés, mientras que Van Beest tendra derecho a suspender el cumplimiento de sus
obligaciones con el plazo de tiempo que el pago haya sido retrasado. Una vez que Van Beest haya pasado su crédito de pago a
terceros, los gastos extrajudiciales ascendiendo a un 15% de la suma de factura adeudada, inclusive intereses, seran a cargo del

cliente, sin perjuicio de los gastos que el cliente tenga que pagar.

Entrega

5.1.

5.2.

53.

Articulo 6

El plazo de entrega entrara en vigor en la dltima de las fechas siguientes:

a. la fecha en que se firme la confirmacion de pedido por escrito de Van Beest;

b. la fecha en que se reciba la instalacion requerida por el pedido;

c. lafecha en que se reciban los datos técnicos, documento y/o garantias a ser facilitadas por el cliente Van Beest.
Si la fecha de entrega es sobrepasada, el cliente no tendra derecho a ninguna compensacion ni constituira eso un motivo para
que él demande la cancelacion del contrato ni para que suspenda el cumplimiento de sus obligaciones.
En el caso de produccién masiva de parte de Van Beest o sus proveedores, de productos que difieren de los productos
estandar en la gama de produccion, Van Beest tiene el derecho a mantener un margen en la entrega de un 5% superior o
inferior al nimero de productos que se haya pedido.

Riesgo y Reserva del Derecho

6.1.

6.2.

El riesgo con respecto a dafio, robo, pérdida y cosas similares de los productos vendidos sera transferido al comprador en el
momento de haberse concluido el contrato de venta si se trata de productos especificos y, en el caso de productos estandar,
en el momento en que Van Beest reserve esos productos para el cliente.

La propiedad de los productos fabricados por Van Beest y entregados al cliente, sera transferida al cliente tan pronto como él
haya pagado a van Beest todo lo que adeude, por entregas o trabajos a favor de Van Beest, incluyendo intereses y gastos, o
haya proporcionado garantia satisfactoria para el cumplimiento de sus obligaciones. Mientras ese no sea el caso, Van Beest
seguira teniendo derecho a retirar los productos que haya entregado. Todos los gastos relacionados con ello, seran a expensas
del cliente. El cliente no tendra el derecho a suministrar productos a terceros que él aiin no haya pagado, a no ser que eso sea
necesario para sus operaciones normales del negocio.
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Articulo 7 Prestacion de fianza

7.1. A pesar de las condiciones de pago acordadas, en todo momento Van Beest tiene el derecho a demandar prestacion de fianza del cliente para el
cumplimiento de sus obligaciones antes de comenzar la entrega o antes de continuar con una entrega que ya se haya comenzado.

Articulo 8 Garantia y Quejas

8.1. Van Beest garantiza que los productos que vende y entrega retinen todas las especificaciones validas para estos productos tal como vienen en el
catalogo de Van Beest. Solo las especificaciones expresamente acordadas por escrito, seran validas para productos que no vengan incluidos en el
catalogo de Van Beest. La garantia sera valida como maximo tres meses a partir de la fecha de entrega al cliente.

8.2. Defectos causados por el uso y desgaste normal, uso inapropiado y/o impropio, o mantenimiento insuficiente, bajo ninguna circunstancia caera bajo
cualquier garantia.

83. Van Beest suministrara los siguientes certificados de ensayo por una tarifa extra:

- AB.S, DNV, Bureau Veritas, R.LN.A,, Germanischer Lloyd, Vingotte y Lloyds Register of Shipping;

8.4. El cliente tiene la obligacion de inspeccionar los productos entregados - mandar inspeccionarlos inmediatamente al momento de llegar. Las quejas que
guarden relacion con la calidad o cantidad, u otras desviaciones y/o dafios seran presentadas por el cliente dentro de 14 dias después de haber recibido
los productos, y eso lo hara por escrito - por correo, telex, fax o correo electrénico - a Van Beest en detalle. Bajo ninguna circunstancia, seran aceptadas
las quejas si el cliente ha procesado los productos ya entregados o si él ya los ha entregado a terceros.

85. Si Van Beest considera que una queja esta fundada, sélo tiene la obligacion de sustituir los productos defectuosos y eso libre de cargos y bajo ninguna
circunstancia adeudara compensacion por pérdidas consecuenciales o dafos sufridos por el cliente, sea bajo el concepto que sea.

Articulo 9 Incumplimiento No Atribuible

9.1 Si el incumplimiento de cualquier contrato o parte del mismo por Van Beest se debe a una circunstancia independiente de la voluntad de Van Beest
- aunque la misma fuera previsible ya en el momento de concluirse el contrato, tal como guerra o una situacion similar, actos terroristas, movilizacion,
rebelion, huelga laboral, ocupaciones de empresas o huelgas intermitentes, boicot, pérdida de servicios de utilidad publica, medidas gubernamentales
o incumplimiento de proveedores, las consecuencias de ello no seran atribuidas a Van Beest. En tal caso, las partes se consultaran con el fin de llegar a
una posible adaptacion o suspension del contrato. Si no se logra llegar a un acuerdo y es imposible llevar a cabo el contrato, el contrato puede ser
rescindido por cualquier de las partes.

Articulo 10 Responsabilidad por Pérdidas y Dafios

10.1. Van Beest esta obligado a compensar pérdias y daios sufridos por el cliente si el cliente puede demostrar que las pérdidas y dafios son a resultas de un
defecto en un producto suministrado por Van Beest. Pérdida de capital tal como beneficio reducido, ingresos reducidos, costes relacionados con el
retraso en la produccion o incluso la parada de la produccion o cualquier otras pérdidas consecuenciales bajo ninguna circunstancia, sera elegible para
compensacion, salvo en caso de intencion o imprudencia temeraria deliberada por parte de Van Beest.

10.2. Dafios a bienes pertenecientes al cliente y lesion corporal, serds compensados hasta un maximo del importe que Van Beest reciba de la aseguradora en
concepto de pago.

10.3 El cliente libera a Van Beest de todas las reclamaciones de terceros que estén relacionadas con productos suministrados por by Van Beest al cliente, a
no ser que esa compensacion en virtud de un contrato sea a expensas de Van Beest.

10.4. Van Beest no acepta ningun tipo de responsabilidad por los consejos que facilite sin acuerdo expreso, salvo en caso de intencién o imprudencia
temeraria deliberada por parte de Van Beest.

10.5. Todos las reclamaciones por dafios y perjuicios, expiraran después de un afio a calcular a partir de la fecha de la factura.

Articulo 11 Rescision

11.1. Si el cliente desea rescindir un contrato, mencionando razones, él tiene la obligacion de aceptar todos los productos pedidos y/o total o parcialmente
procesados por Van Beest previo pago del precio acordado, y también de pagar a Van Beest una compensacion de un 15% de la suma del pedido, mas
cualquier pérdida de capital sufrida por Van Beest.

Articulo 12 Impuesto

12.1. Impuestos y gravamenes que sean impuestos a Van Beest por exportacion, inclusive impuesto de importacion, seran a expensas del cliente.

Articulo 13 Derechos de la Propiedad Intelectual

13.1. El cliente libera a Van Beest de todas las demandas de indemnizacion por parte de terceros que surjan de alegaciones de violacion de los derechos de la
propiedad intelectual e industrial.

13.2. El cliente no tiene derecho, excepto con el permiso por escrito de Van Beest, a usar el nombre comercial y la marca o designacion “Green Pin”

y/o “EXCEL®” para sus propias actividades comerciales ni a asociarlo con ningtin otro tipo de productos distintos a los productos “Green Pin”
0 “EXCEL®". Y ademas el cliente informara de inmediato a Van Beest sobre cualquier violacion por terceros de su nombre comercial o marca.

Articulo 14 Liquidacion

14.1. Si el cliente ha sido declarado en estado de quiebra, si se ha practicado un embargo sobre su activo, si se ha solicitado el estado de suspension de
pagos, o si falla en cumplir con cualquier obligacion para con Van Beest, Van Beest tiene derecho, mediante una notificacion por escrito, a cancelar
cualquier contrato aiin no implementado o no completamente implemantado, que haya concluido con el cliente.

Articulo 15 Derecho Aplicable y Solucion de conflictos

15.1. A todos los contratos concluidos con Van Beest, exclusivamente es de aplicacion el derecho holandés. Se excluye expresamente la aplicacion de las
estipulaciones del Convenio de Viena referente a la Compra Internacional de Bienes Muebles (CISG).

15.2. Todos los conflictos que se deriven de cualquier contrato concluido con Van Beest, seran sometidos al juez competente del Juzgado de Distrito de

Dordrecht, salvo el derecho de Van Beest de citar al cliente ante el juzgado competente de acuerdo con el derecho holandés y salvo la competencia del
Juez de Paz con arreglo a las normas del derecho procesal civil holandés.
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VAN BEEST

VAN BEEST B.V.

Apartado de Correos, 57

3360 AB Sliedrecht

Paises Bajos

Industrieweg 6

3361 HJ Sliedrecht

Paises Bajos

Teléfono +31 184 41 3300
Telefax +31 184 414959
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