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UMTS

UMS

Anilla triple EXCELfi, grado 10	
Material	 :	 acero aleado, Grado 10, templado y revenido
Factor de Seguridad	 :	C MR = 4 x CMT
Acabado	 :	 pintado de azul 
Certi�cación	 :	 Sin ningœn costo extra este producto puede ser suministrado con certi�cado 

			   de fÆbrica y/o Declaración de Conformidad de la U.E.

nœmero 
de pieza

carga mÆxima 
de trabajo

diÆmetro cadena 3/4 ramales diÆmetro longitud 
interior

ancho 
min.int.

diÆmetro longitud 
interior

ancho 
min.int.

espesor peso 
unid.

t

ß = 30° ß = 45° ß = 60° a b c d e f g

kgmm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

UMTS18 3.5 -   6 6 18 134   73 16   99 60   7 1.75

UMTS22 6.5   8   8 8/10 22 170   90 18 119 69   9 2.91

UMTS28 11 10 10 13 28 208 113 20 118 70 11 4.74

UMTS36 17.5 13 13 16 36 270 148 25 133 75 13 9.6

UMTS38 21.2 - 16 18/19 38 285 160 30 170 94 16 13.38

Anilla maestra EXCELfi, grado 10	
Material	 :	 acero aleado, Grado 10, templado y revenido
Factor de Seguridad	 :	C MR = 4 x CMT
Acabado	 :	 pintado de azul 
Certi�cación	 :	 Sin ningœn costo extra este producto puede ser suministrado con certi�cado 

			   de fÆbrica y/o Declaración de Conformidad de la U.E.

nœmero 
de pieza

carga 
mÆxima de 

trabajo

diÆmetro 
cadena 
1 ramal

diÆmetro cadena 2 ramales diÆmetro longitud 
interior

ancho 
min.int.

espesor peso 
unid.

t mm

ß = 30° ß = 45° ß = 60° a b c d

kgmm mm mm mm mm mm mm

UMS13 2   6 -   6   6 13   98   60   7 0.33

UMS16 3.2   8   6 -   8 16 119   70   7 0.56

UMS18 5.4 10   8   8 10 18 130   75   8 0.8

UMS22 8.2 13 10 10 13 22 168   90 11 1.47

UMS25 11.2 16 - 13 16 25 190 102 13 2.34

UMS30 16 18/20 - 16 18/20 30 234 125 17 3.82
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UCO

Conector abierto EXCELfi, tipo omega, grado 10	
Material	 :	 acero aleado, Grado 10, templado y revenido
Factor de Seguridad	 :	C MR = 4 x CMT
Acabado	 :	 pintado de azul 
Certi�cación	 :	 Sin ningœn costo extra este producto puede ser suministrado con certi�cado 

			   de fÆbrica, certi�cado de materia prima y/o Declaración de Conformidad de la U.E.

nœmero 
de pieza

carga 
mÆxima de 

trabajo

p/cadena 
diÆmetro

ancho diÆmetro 
bulon

ancho longitud 
interior

ancho 
max.int

longitud espesor ancho 
exterior

ancho 
exterior

peso 
unid.

t mm

a b c d e f g h i

kgmm mm mm mm mm mm mm mm mm

UCO6 1.4   6 11   8   7 24 19   50   9   39 28 0.07

UCO8 2.5   8 18 10   9 32 23   70 16   53 32 0.18

UCO10 4 10 18 13 11 40 30   81 17   61 42 0.28

UCO13 6.7 13 23 16 14 50 39 104 20   80 54 0.64

UCO16 10 16 30 20 17 63 47 130 25 100 68 1.21

UMP

Eslabón tipo pera EXCELfi, grado 10	
Material	 :	 acero aleado, Grado 10, templado y revenido
Factor de Seguridad	 :	C MR = 4 x CMT
Acabado	 :	 pintado de azul 
Certi�cación	 :	 Sin ningœn costo extra este producto puede ser suministrado con certi�cado 

			   de fÆbrica, certi�cado de materia prima y/o Declaración de Conformidad de la U.E.

nœmero 
de pieza

carga 
mÆxima de 

trabajo

p/cadena 
diÆmetro

longitud 
interior

diÆmetro 
bulon

ancho longitud 
interior

ancho 
min.int.

longitud ancho 
exterior

peso 
unid.

t mm

a b c d e f g

kgmm mm mm mm mm mm mm

UMP6 1.4   6   79   8   7   63 32 105   54 0.14

UMP8 2.5   8   88 10   8   70 40 121   69 0.28

UMP10 4 10 109 13 11   86 49 151   84 0.63

UMP13 6.7 13 147 16 14 116 66 200 112 1.4

UMP16 10 16 182 20 17 146 84 249 142 2.72
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UCHAIN

UCSO

Cadena de elevación, grado 10	
Material	 :	 acero aleado, Grado 10, templado y revenido
Factor de Seguridad	 :	C MR = 4 x CMT
Acabado	 :	 pintado de azul 
Certi�cación	 :	 Sin ningœn costo extra este producto puede ser suministrado con certi�cado 

			   de fÆbrica, certi�cado de prueba de fabricante y/o Declaración de Conformidad de la U.E.

nœmero 
de pieza

carga 
mÆxima de 

trabajo

diÆmetro longitud 
interior

ancho 
exterior

eslabónes 
por metro

longitud 
por barril

peso 
mtr

t

a b c

kgmm mm mm m

UCHAIN6 1.4   6 18 22 55.56 100 0.8

UCHAIN8 2.5   8 24 30 41.67 100 1.5

UCHAIN10 4 10 30 36 33.33 100 2.3

UCHAIN13 6.7 13 39 48 25.64 100 3.9

UCHAIN16 10 16 48 58 20.83   50 5.8

Gancho conexión tipo ojal con gatillo EXCELfi, grado 10			
Material	 :	 acero aleado, Grado 10, templado y revenido
Factor de Seguridad	 :	C MR = 4 x CMT
Acabado	 :	 pintado de azul 
Certi�cación	 :	 Sin ningœn costo extra este producto puede ser suministrado con certi�cado 

			   de fÆbrica, certi�cado de materia prima y/o Declaración de Conformidad de la U.E.
	 :	 desde 10 t sin parte plana

nœmero 
de pieza

carga 
mÆxima de 

trabajo

p/cadena 
diÆmetro

longitud diÆmetro 
ojo 

interior

ancho 
abertura

espesor ancho diÆmetro 
exterior 

ojo

ancho 
exterior

longitud ancho espesor peso 
unid.

t mm

a b c d e f g h i j

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

UCSO6   1.4   6 86 23 27 15 19 43   73 115 10   7 0.30

UCSO8   2.5   8 102 26 27 19 23 51   87 137 13   8 0.56

UCSO10   4 10 121 35 28 23 29 66 106 165 16 11 1.02

UCSO13   6.7 13 155 41 33 31 36 76 136 208 19 14 1.79

UCSO16 10 16 185 48 46 34 43 92 159 252 22 17 2.89
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UXLO

UCSC

Gancho conexión directa con gatillo forjado EXCELfi, 
grado 10	

Material	 :	 acero aleado, Grado 10, templado y revenido
Factor de Seguridad	 :	C MR = 4 x CMT
Acabado	 :	 pintado de azul 
Certi�cación	 :	 Sin ningœn costo extra este producto puede ser suministrado con certi�cado 

			   de fÆbrica, certi�cado de materia prima y/o Declaración de Conformidad de la U.E.

nœmero 
de pieza

carga 
mÆxima de 

trabajo

p/cadena 
diÆmetro

longitud ancho ancho 
abertura

espesor ancho ancho 
exterior

ancho 
exterior

longitud diÆmetro 
bulon

peso 
unid.

t mm

a b c d e f g h i

kgmm mm mm mm mm mm mm mm mm

UCSC6 1.4   6   76   7 27 15 19 28   73 108   8 0.29

UCSC8 2.5   8   95   9 30 20 22 32   85 133 10 0.54

UCSC10 4 10 113 11 33 24 28 42 106 164 13 1.11

UCSC13 6.7 13 138 15 35 32 40 54 133 208 16 2.12

UCSC16 10 16 161 18 43 40 44 67 165 240 20 3.78

Gancho automÆtico conexión tipo ojal EXCELfi, grado 10	
Material	 :	 acero aleado, Grado 10, templado y revenido
Factor de Seguridad	 :	C MR = 4 x CMT
Acabado	 :	 pintado de azul 
Certi�cación	 :	 Sin ningœn costo extra este producto puede ser suministrado con certi�cado 

			   de fÆbrica, certi�cado de materia prima y/o Declaración de Conformidad de la U.E.

nœmero 
de pieza

carga 
mÆxima de 

trabajo

p/cadena 
diÆmetro

longitud diÆmetro 
ojo 

interior

ancho 
abertura

espesor ancho ancho 
exterior

ancho 
exterior

longitud ancho espesor peso 
unid.

t mm

a b c d e f g h i j

kgmm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

UXLO0   1.4   6 111 24 32 16 26   47   77 147 11   7 0.51

UXLO1   2.5   8 134 29 43 23 29   57   92 176 14   7 0.91

UXLO2   4 10 168 35 47 32 35   69 111 219 17 10 1.79

UXLO3   6.7 13 199 46 61 37 45   87 142 264 20 13 3.36

UXLO4 10 16 247 59 74 43 56 111 185 328 26 16 7
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UXLC

UXLE

Gancho automÆtico conexión directa EXCELfi, grado 10	
Material	 :	 acero aleado, Grado 10, templado y revenido
Factor de Seguridad	 :	C MR = 4 x CMT
Acabado	 :	 pintado de azul 
Certi�cación	 :	 Sin ningœn costo extra este producto puede ser suministrado con certi�cado 

			   de fÆbrica, certi�cado de materia prima y/o Declaración de Conformidad de la U.E.

nœmero 
de pieza

carga 
mÆxima de 

trabajo

p/cadena 
diÆmetro

longitud ancho ancho 
abertura

espesor ancho ancho 
exterior

ancho 
exterior

longitud diÆmetro 
bulon

peso 
unid.

t mm

a b c d e f g h i

kgmm mm mm mm mm mm mm mm mm

UXLC0 1.4   6   92   7 32 16 26 28   77 131   8 0.49

UXLC1 2.5   8 116   9 43 23 29 32   92 161 10 0.91

UXLC2 4 10 143 11 47 32 35 42 111 200 13 1.77

UXLC3 6.7 13 167 14 61 37 45 54 142 242 16 3.33

UXLC4 10 16 201 18 74 43 54 68 185 293 20 6.75

Gancho automÆtico conexión giratorio EXCELfi, grado 10	
Material	 :	 acero aleado, Grado 10, templado y revenido
Factor de Seguridad	 :	C MR = 4 x CMT
Acabado	 :	 pintado de azul 
Certi�cación	 :	 Sin ningœn costo extra este producto puede ser suministrado con certi�cado de fÆbrica, 

			   certi�cado de materia prima y/o Declaración de Conformidad de la U.E.

nœmero 
de pieza

carga 
mÆxima de 

trabajo

p/cadena 
diÆmetro

longitud longitud 
interior

ancho 
min.int.

ancho 
abertura

espesor ancho ancho 
exterior

longitud espesor peso 
unid.

t mm

a b c d e f g h i

kgmm mm mm mm mm mm mm mm mm

UXLE0 1.4   6 122 32 31 32 16 26   77 192   6 0.78

UXLE1 2.5   8 148 39 36 43 23 29   92 231   8 1.39

UXLE2 4 10 183 46 47 47 32 35 111 282 11 2.56

UXLE3 6.7 13 214 57 56 61 37 45 142 336 14 4.56

UXLE4 10 16 269 65 72 74 39 56 185 416 17 9.5
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UXLR

Gancho automÆtico acortador cadena EXCELfi, grado 10	
Material	 :	 acero aleado, Grado 10, templado y revenido
Factor de Seguridad	 :	C MR = 4 x CMT
Acabado	 :	 pintado de azul 
Certi�cación	 :	 Sin ningœn costo extra este producto puede ser suministrado con certi�cado de fÆbrica, 

			   certi�cado de materia prima y/o Declaración de Conformidad de la U.E.
Nota	 :	 suministrado con tope de cadena UAXLR

nœmero 
de pieza

carga 
mÆxima de 

trabajo

p/cadena 
diÆmetro

longitud longitud ancho 
abertura

espesor ancho ancho 
exterior

ancho 
exterior

longitud peso 
unid.

t mm

a b c d e f g h

kgmm mm mm mm mm mm mm mm

UXLR8 2.5   8 170 143 43 23 29 51   92 211 1.35

UXLR10 4 10 218 187 47 32 35 64 111 267 2.58

UXLR13 6.7 13 257 217 61 37 45 83 142 320 4.87
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UGCV

Acortador cadena con seguro EXCELfi, grado 10	
Material	 :	 acero aleado, Grado 10, templado y revenido
Factor de Seguridad	 :	C MR = 4 x CMT
Acabado	 :	 pintado de azul 
Certi�cación	 :	 Sin ningœn costo extra este producto puede ser suministrado con certi�cado 

			   de fÆbrica, certi�cado de materia prima y/o Declaración de Conformidad de la U.E.

nœmero 
de pieza

carga 
mÆxima de 

trabajo

p/cadena 
diÆmetro

longitud ancho 
min.int.

longitud ancho 
exterior

ancho diÆmetro 
bulon

diÆmetro 
bulon

peso unid.

t mm

a b c d e f g

kgmm mm mm mm mm mm mm

UGCV6 1.4   6   54 22   75   42   7   8   7 0.22

UGCV8 2.5   8   69 30   94   50   8 10   8 0.41

UGCV10 4 10   79 37 116   63 11 13 12 0.82

UGCV13 6.7 13 105 48 149   79 14 16 16 1.67

UGCV16 10 16 129 60 185 100 17 20 20 3.1

UGC

Acortador cadena EXCELfi, grado 10	
Material	 :	 acero aleado, Grado 10, templado y revenido
Factor de Seguridad	 :	C MR = 4 x CMT
Acabado	 :	 pintado de azul 
Certi�cación	 :	 Sin ningœn costo extra este producto puede ser suministrado con certi�cado 

			   de fÆbrica, certi�cado de materia prima y/o Declaración de Conformidad de la U.E.

nœmero 
de pieza

carga 
mÆxima de 

trabajo

p/cadena 
diÆmetro

longitud ancho 
min.int.

longitud ancho 
exterior

ancho diÆmetro 
bulon

peso 
unid.

t mm

a b c d e f

kgmm mm mm mm mm mm

UGC6 1.4   6   54 22   75   42   7   8 0.22

UGC8 2.5   8   69 30   94   50   8 10 0.41

UGC10 4 10   79 37 116   63 11 13 0.82

UGC13 6.7 13 105 48 149   79 14 16 1.67

UGC16 10 16 129 60 185 100 17 20 3.1
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UELD

Giratorio EXCELfi con rodamiento de agujas ojo-ojo, 
grado 10	

Material	 :	 acero aleado, Grado 10, templado y revenido
Factor de Seguridad	 :	C MR = 4 x CMT
Acabado	 :	 pintado de azul 
Certi�cación	 :	 Sin ningœn costo extra este producto puede ser suministrado con certi�cado 

			   de fÆbrica, certi�cado de materia prima y/o Declaración de Conformidad de la U.E.
Nota	 :	 equipado con dos rodamiento de agujas

nœmero 
de pieza

carga 
mÆxima de 

trabajo

diÆmetro longitud ancho 
exterior

longitud 
interior

ancho 
min.int.

longitud espesor peso 
unid.

t

a b c d e f g

kgmm mm mm mm mm mm mm

UELD0 1.4 11 140   52 33 29 118   6 0.36

UELD1 2.5 12 150   56 32 31 126   6 0.58

UELD2 4 14 185   66 39 37 155   8 1.05

UELD3 6.7 18 228   80 46 48 195 11 1.86

UELD4 10 21 270   99 60 56 227 14 3.1

UELD5 15.6 24 331 121 67 72 280 17 6.45

UELD6 18.7 28 379 134 87 81 328 22 7.74

UCFO

Gancho de fundición EXCELfi, grado 10	
Material	 :	 acero aleado, Grado 10, templado y revenido
Factor de Seguridad	 :	C MR = 4 x CMT
Acabado	 :	 pintado de azul 
Certi�cación	 :	 Sin ningœn costo extra este producto puede ser suministrado con certi�cado 

			   de fÆbrica, certi�cado de materia prima y/o Declaración de Conformidad de la U.E.

nœmero 
de pieza

carga 
mÆxima de 

trabajo

p/cadena 
diÆmetro

longitud diÆmetro 
interior

ojo

ancho 
abertura

espesor ancho diÆmetro 
exterior 

ojo

ancho 
exterior

longitud espesor peso 
unid.

t mm

a b c d e f g h i

kgmm mm mm mm mm mm mm mm mm

UCFO6 1.4   6   93 18 47 17 22 38   97 125   7 0.33

UCFO8 2.5   8 124 24 63 22 30 51 129 166   9 0.78

UCFO10 4 10 157 33 79 28 36 66 160 208 11 1.5

UCFO13 6.7 13 190 44 93 36 46 85 198 256 14 3
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UAC

Repuesto para accessorios conexión directa EXCELfi, 
grado 10     

Material	 :	 acero aleado, Grado 10, templado y revenido
Acabado	 :	 sin pintar 
Certi�cación	 :	 Sin ningœn costo extra este producto puede ser suministrado con certi�cado de fÆbrica 

nœmero 
de pieza

diÆmetro 
bulon

longitud 
bulon

diÆmetro 
bulon

longitud 
bulon

peso 
unid.

a b c d

kgmm mm mm mm

UAC6 3 14   8 28 0.01

UAC8 3 22 10 32 0.02

UAC10 4 24 13 41 0.04

UAC13 4 32 16 53 0.08

UAC16 5 35 20 66 0.16

nœmero 
de pieza

para componentes

UMP UCO UCSC UXLC UGC UGCV

UAC6 UMP6 UCO6 UCSC6 UXLC0 UGC6 UGCV6

UAC8 UMP8 UCO8 UCSC8 UXLC1 UGC8 UGCV8

UAC10 UMP10 UCO10 UCSC10 UXLC2 UGC10 UGCV10

UAC13 UMP13 UCO13 UCSC13 UXLC3 UGC13 UGCV13

UAC16 UMP16 UCO16 UCSC16 UXLC4 UGC16 UGCV16

VR

Repuesto gatillo para gancho automÆtico EXCELfi 
grado 8 y grado 10

Material	 :	 acero
Acabado	 : 	sin pintar 
Certi�cación	 :	 Sin ningœn costo extra este producto puede ser suministrado con certi�cado de fÆbrica  
Nota	 :	 se incluye tubo de plÆstico para facilitar el montaje		

nœmero 
de pieza

longitud 
bulon

diÆmetro 
bulon

ancho peso 
unid.

a b c

kgmm mm mm

VR1 22   6 28 0.02

VR2 26   6 31 0.03

VR3 32   8 37 0.05

VR4 40 10 47 0.1

VR5 55 10 58 0.18

nœmero 
de pieza

para componentes

GKO XLO UXLO GKC XLC UXLC GKE XLE UXLE XLB XLR UXLR XLS

VR1 GKO1 XLO0 UXLO0 GKC1 XLC0 UXLC0 GKE1 XLE0 UXLE0 XLB0

VR2 GKO2 XLO1 UXLO1 GKC2 XLC1 UXLC1 GKE2 XLE1 UXLE1 XLB1 XLR7/8 UXLR8

VR3 GKO3 XLO2 UXLO2 GKC3 XLC2 UXLC2 GKE3 XLE2 UXLE2 XLB2 XLR10 UXLR10 XLS60

VR4 GKO4 XLO3 UXLO3 GKC4 XLC3 UXLC3 GKE4 XLE3 UXLE3 XLB3 XLR13 UXLR13

VR5 GKO5 
GKO6

XLO4 
XLO5

UXLO4 GKC5 
GKC6

XLC4 
XLC5

UXLC4 GKE5 
GKE6

XLE4 
XLE5

UXLE4 XLB4
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ULF

Repuesto gatillo gancho convencional EXCELfi 
grado 10     

Material	 :	 acero
Acabado	 :	 pintado de azul
Certi�cación	 :	 Sin ningœn costo extra este producto puede ser suministrado con certi�cado 

			   de fÆbrica  
		

nœmero 
de pieza

ancho longitud diÆmetro 
bulon

longitud 
tot. bulon

peso 
unid.

a b c d

kgmm mm mm mm

ULF0 24 44 4 24 0.04

ULF1 31 59 5 30 0.05

ULF2 41 65 5 40 0.1

ULF3 41 79 6 40 0.2

ULF4 46 81 6 45 0.3

nœmero 
de pieza

para componentes

UCSO UCSC

ULF0 UCSO6 UCSC6

ULF1 UCSO8 UCSC8

ULF2 UCSO10 UCSC10

ULF3 UCSO13 UCSC13

ULF4 UCSO16 UCSC16

UVCR

Repuesto para gancho automÆtico acortador 
cadena EXCELfi, grado 10     

Material	 :	 acero aleado, Grado 10, templado y revenido
Acabado	 :	 pintado de azul
Certi�cación	 :	 Sin ningœn costo extra este producto puede ser suministrado con 

			   certi�cado de fÆbrica 

nœmero 
de pieza

ancho longitud diÆmetro 
bulon

longitud 
tot. bulon

peso 
unid.

a b c d

kgmm mm mm mm

UVCR8 30 51 4 40 0.03

UVCR10 39 67 5 55 0.04

UVCR13 47 79 6 60 0.05

nœmero 
de pieza

para componentes

UXLR

UVCR8 UXLR8

UVCR10 UXLR10

UVCR13 UXLR13
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